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ATérkeéé!

Kun kaytat laitetta, huomioi turvallisuusvarotoimia
vammojen ja vahinkojen vélttdmiseksi. Lue taydelliset
kayttoohjeet ja turvallisuussaannét huolellisesti. Sailyta
t4ta kéyttdopasta turvallisessa paikassa niin, etta tiedot
ovat aina saatavilla. Jos luovutat laitteen jollekin toiselle
henkil6lle, anna sen mukana my6s nama kayttoohjeet

ja turvallisuussdénnot. Emme ota mitdén vastuuta
vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat ndiden
ohjeiden ja turvachjeiden laiminlydnnista.

1. Koneessa olevien varoitusmerkkien ja
symbolien selitys

AN

1
A\

WAVAN

Lue turvachjeet ymmarryksella
ennen generaattorin kdyttod.

A

Kayton aikana syntyy myrkyllisia
kaasuja, kuten hiilimonoksidia (joka
on varitén ja tuoksuton kaasu). Tama
kaasu voi aiheuttaa tukehtumisen.
Kaytd generaattoria ainoastaan
ulkona varmistaaksesi riittdvan
tuuletuksen.

Kytke ennen polttoaineen

lisadmistd moottori pois paalta ja
anna sen jaahtya. Polttoaine on
erittdin syttyvaa ja se voi tietyissa
olosuhteissa rajahtaa.

Lisdd generaattoriin polttoainetta
vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja
varmista, ettei paikalla ole avotulta,
kipindita ja palavia savukkeita. Kaikki
vuotanut polttoaine on puhdistettava
valittomasti.

Pakokaasusta tulee erittdin kuumaa
kaytdn aikana. Anna moottorin
jaahtya ennen kunnossapitoa,
varastointia ja polttoaineen lisdysta.
Ala kosketa pakoputkea valttaaksesi
palovamma- ja loukkaantumisvaaran.

JAN
B

X
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Generaattoria ei saa liittad yleiseen
sahkaverkkoon. Epdasianmukainen
liitdntd aiheuttaa tulipalovaaran

ja vahinkoa omaisuudelle sekd
sdhkdiskun generaattoria kayttaville
ja yleisen sahkdverkon kanssa
tyoskenteleville henkildille.

Varoitus: generaattorin ollessa
kdynnissa, siind on vaarallisia
jannitteitd. Sammuta generaattori
aina ennen kunnossapitoa.

K&yta kuulosuojaimia generaattoria
kayttaessasi.

Maadoitus

Irrota kaikki laitteet
pistorasioista, kun suoritat
kunnossapitotoimenpiteitd, tai
kun kone j84 sammutettuna ilman
valvontaa.

Rikastinvipu

Bensiinihana

Varoitus: bensiini on erittdin
haihtuvaa, syttyvaa ja rdjahtavaa
ainetta.

Varoitus: bensiini on erittdin
haihtuvaa, syttyvaa ja rdjahtdvaa
ainetta.

N | Polttoainemittari
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Ry 2. Yleiset turvallisuusohjeet

A_ Jannitemittari
Y - Generaattoriin ei saa tehdd mitdan muutoksia.

170 ON/OFF (PAALLE/POIS) - Vain alkuperéisosia saa kédyttaa kunnossapidossa ja

) lisdvarusteina.

N Vaihtovirta (AC) )

- Tarkeda: myrkytysvaara. Ald hengitd pakokaasuja.
Tasavirta (DC)

- Lapset on pidettava loitolla generaattorista.

Ylikuormakytkin - Tarke&4: palovammavaara. Al4 kosketa

pakokaasujarjestelmaa tai moottoria.

_|_ — Tasavirran positiivinen napa /
Tasavirran negatiivinen napa - Kéyta sopivia kuulosuojaimia ollessasi koneen lahella.
400V e - .. . . . .
T - Tarkeda: bensiini ja bensiinihdyry ovat erittdin syttyvid
. Valintakytkin 400 V~/230 V~ ja rajahtévia aineita.
l - Al4 koskaan kayta generaattoria tilassa, jossa ei
230V ole tuuletusta, tai jos lahelld on syttyvid aineita. Kun

kaytat generaattoria tiloissa, joissa on hyva tuuletus,
pakokaasut on ohjattava suoraan ulos pakokaasuletkulla.
Virtalukon tila Tarkeaa: myrkyllista pakokaasua voi paasta ilmaan
pakokaasuletkusta huolimatta. Tulipalovaaran vuoksi
& ald koskaan suuntaa pakokaasuletkua kohti syttyvia
materiaaleja.

Valmistelutilan kdynnistys - Réjdhdysvaara: &la koskaan kayta generaattoria
tiloissa, joissa on syttyvid materiaaleja.

@ Avaimen kddntamissuunta moottorin i Valtrlustaéan aset?m.ata n lc?'[ieljtdeln'fsms'e tuit.a e'.ifa
Keynnistamiseksi muuttaa. Generaattori tai liitetty laite voi vahingoittua.

- Kiinnitd generaattori kuljetuksen ajaksi niin, ettei se

L1,23AC230V~ 230Vn lahtopistoke paase siirtymaan ja kaatumaan.

AC 400V 400 V:n lahtopistoke - Aseta generaattori vahintadn 1 m:n padhan
rakennuksista ja siihen liitetysta laitteesta.

- Aseta generaattori tukevalle, tasaiselle alustalle. Al
kaanna, kallista tai muuta generaattorin paikkaa sen
ollessa kaynnissa.

- Sammuta moottori aina, kun kuljetat generaattoria tai
lisaat siihen polttoainetta.

93
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- Varmista, ettd lisatessasi polttoainetta generaattoriin

yhtaan polttoainetta ei valu moottorille tai pakoputkelle.

- Al4 koskaan kayta generaattoria sateessa tai
lumisateessa.

- Al4 koskaan kosketa generaattoria marin kasin.

- Suojaa sahkon vaaroilta. Kun tyoskentelet ulkona,
kéyta ainoastaan jatkokaapeleita, jotka on hyvaksytty
ulkokayttdon ja merkitty sellaisiksi (HO7RN...).

- Kaytettdvien jatkokaapelien kokonaispituus ei saa
ylittdd 50 m halkaisijaltaan 1,5 mm2:n kaapelilla ja 100
m halkaisijaltaan 2,5 mm2:n kaapelilla.

- Moottorin tai generaattorin asetuksiin ei saa tehda
muutoksia.

- Korjauksia ja saat6ja saa tehda vain valtuutettu,
tehtdvaan koulutettu henkildstd.

- Al4 lisaa polttoainetta tai tyhjenna sailiota lahella
liekkejd, avotulta tai kipindita. Ala tupakoi!

- Al4 kosketa mitaan mekaanisesti liikkuvia tai kuumia
osia. Ald irrota turvasuojuksia.

- Al altista tydkaluja kosteudelle tai polylle. Sallittu
ympariston [dmpétila — 10 - + 40°C , maksimikorkeus
1000 m merenpinnan ylapuolella, suhteellinen kosteus:
90 % (ei-kondensoituva)

- Generaattorin voimanlahteena on poltto, joka tuottaa
kuumuutta pakokaasua poistonauloilla (virtsakivistd
vastakkaisella puolella) ja pakotteissa. Sen vuoksi naita
pintoja ei pida koskettaa palovammoja valttamiseksi.

- Teknisissd tiedoissa mainitut danitehosteina (LAIN)

ja aanenpainot (LAMPIAMISESTA) arvot ovat paastoja
eivatka valttamatta luotettavia tydpaikan arvoja.

Koska emissio- ja omaisi korreloi, namd arvot eivat

ole luotettava perusta paatettdessa mahdollisesti
todellisen kayttdman immuunikatoon, sisaltyy tydpaikan
ominaisuudet, muut aanildhteitd jne., 1ahelld olevien
koneiden lukumaara ja muut prosessit sekd aika, jonka
kayttdja on altistun melulla. Sallittu omaisi voi myds
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vaihdella maittain. Siitd huolimatta kayttdja kykenee
ndiden tietojen perusteella arvioimaan paremmin tydhon
liittyvid riskejd.

- Al4 koskaan kayta viallisten tai vahingoittunut
sahkolaitteita (tdma koskee my0s jatkokaapeleita ja
pistorasia).

A VAARA!

Lue kaikki turvallisuussdé@nnot ja -ohjeet.

Kaikki turvallisuusvaateensa ja -ohjeiden laiminlydnnit
voivat johtaa sahkdiskun, tulipalo ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.

Séilyta kaikki turvallisuussaanndt -ja ohjeet turvallisessa
paikassa tulevaa kayttoa varten.

3. Oikea kaytto

Tama laite on suunniteltu laitteille, jotka toimivat 230
V:n vaihtokaupalla malleilla SENET 2200, SFNET 3000,
Ei-SENET 2200, Ei-SFNET 4000 ja 230 V:n ja 400 V:n
vaihtokaupalla malleilla SENET 4200 ja SFNET 5500.

Varmista, ettd huomioita turvaohjeita rajoitukset. Tama
generaattori on tarkoitettu séhkdt ja sahkdvalo virta. Kun
kaytat laitetta kodinkoneiden virta, tarkista laitteiden
sopivuus niiden kdytosoppaita. Jos epdile, kysy neuvoa
laitteen valtuutetuilta myyjaltd. Konetta saa kayttaa
vain sen madriteltyyn tarkoitukseen. Kaikkea muuta
kayttda pidetddn vaarinkayttda. Kayttaja, ei valmistaja,
on vastuussa kaikista vahingoista ja vammoista, jotka
syntyvat vadrinkdyttoa seurauksena.

4, Tekniset tiedot

E -SG 2200

Generaattorityyppi: Synkroninen
Suojaustyyppi: P23
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1): 2,0 kW
Maksimiteho (Pmax) : 2,2 kW
Nimellisjannite (Urated): 2% 230V~
Nimellisvirta (Irated): 8,7A
Taajuus (Frated): 50 Hz
Moottorityyppi:



Yksisylinterinen, pakotettu ilmajadhdytys, 4-tahti OHV

Sylinteritilavuus: 196 cm’
Polttoainetyyppi: Normaali lyijytén bensiini
Séilién tilavuus: 351
Moottoridljy: Noin 0,6 | (15W40/<0 °C: 5W30)
Kulutus 2/3 kuormituksella: 528 g/h
Paino: 34,5 kg
Taattu 8anitehotaso LWA: 95dB (A)
Tehokerroin cos @: 1
Teholuokka: G1
Maksimilampdtila: 40°C
Maksimikorkeus (merenpinnan ylapuolella): 1000 m
Sytytystulppa: LG F6TC
E-SG 4000
Generaattoriyyppi: Synkroninen
Suojaustyyppi: IP 23
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1): 3,2 kW
Maksimiteho (Pmax): 3,50 kW
Nimellisjannite (Urated): 2* 230 V~
1x12V d.c.(8.3 A)
Nimellisvirta (Irated): 13.9A
Taajuus (Frated): 50 Hz

Moottorityyppi:
Yksisylinterinen, pakotettu ilmajaahdytys, 4-tahti OHV

Sylinteritilavuus: 242 cm®
Polttoainetyyppi: Normaali lyijytén bensiini
Sailion tilavuus: 251
Moottoridljy: Noin1,1 I (15W40/<0 °C: 5W30)
Kulutus 2/3 kuormituksella: 844,7 g/h
Paino: 68 kg
Taattu aanitehotaso LWA: 96 dB (A)
Tehokerrain cos @: 1
Teholuokka: G1
Maksimildmpatila: 40 °C
Maksimikorkeus (merenpinnan ylapuolella): 1000 m
Sytytystulppa: LG F6TC
SG 2200
Generaattorityyppi: Synkroninen
Suojaustyyppi: P23
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1): 2,0 kW
Maksimiteho (Pmax): 2,2 kW
Nimellisjannite (Urated): 2% 230 V~
1x12V d.c.(8.3 A)
Nimellisvirta (Irated); 8,7 A
Taajuus (Frated): 50 Hz
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Moottorityyppi:

Yksisylinterinen, pakotettu ilmajadhdytys, 4-tahti OHV
Sylinteritilavuus: 196 cm®
Polttoainetyyppi: Normaali lyijytén bensiini
Séilién tilavuus: 151
Moottori6ljy: Noin 0,6 | (15W40/<0 °C: 5W30)
Kulutus 2/3 kuormituksella: 528 g/h
Paino: 44 kg
Taattu danitehotaso LWA: 95dB (A)
Tehokerroin cos ¢: 1
Teholuokka: G1
Maksimildmpatila: 40 °C
Maksimikorkeus (merenpinnan yldpuolella): 1000 m
Sytytystulppa: LG F6TC
SG 3000
Generaattorityyppi: Synkroninen
Suojaustyyppi: P23
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1): 2.5 kW
Maksimiteho (Pmax) : 2.7 kW
Nimellisjannite (Urated): 2% 230V~

1x12V d.c.(8.3A)
Nimellisvirta (Irated); 109A
Taajuus (Frated): 50 Hz

Moottorityyppi:
Yksisylinterinen, pakotettu ilmajaahdytys, 4-tahti OHV

Sylinteritilavuus: 196 cm’
Polttoainetyyppi: Normaali lyijytén bensiini
Séilion tilavuus: 151
Moottori6ljy: Noin1,1 I (15W40/<0 °C: 5W30)
Kulutus 2/3 kuormituksella: 739 g/h
Paino: 50 kg
Taattu aanitehotaso LWA: 96 dB (A)
Tehokerroin cos @: 1
Suojaustyyppi: IP 23
Teholuokka: G1
Maksimildmpédtila: 40 °C
Maksimikorkeus (merenpinnan ylapuolella): 1000 m
Sytytystulppa: LG F6TC
SG 4200

Generaattorityyppi: Synkroninen
Suojaustyyppi: P23
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1): 4,0 kW
Maksimiteho (Pmax): 42 kW
Nimellisjannite (Urated): 3* 230 V~

1x12V d.c.(8.3 A)




17.4 A
50 Hz

Nimellisvirta (Irated);
Taajuus (Frated):
Moottorityyppi:

Yksisylinterinen, pakotettu ilmaj&ahdytys, 4-tahti OHV
Sylinteritilavuus: 389 cm’
Polttoainetyyppi: Normaali lyijytén bensiini
Sailion tilavuus: 25 |

Moottori6ljy: Noin1,1 I (15W40/<0 °C: 5W30)
Kulutus 2/3 kuormituksella: 1056 g/h
Paino: 78kg
Taattu 88nitehotaso LWA: 97 dB (A)
Tehokerroin cos @: 1
Suojaustyyppi: IP 23
Teholuokka: G1
Maksimildmpadtila: 40 °C
Maksimikorkeus (merenpinnan ylapuolella): 1000 m
Sytytystulppa: LG F6TC
SG 5500

Generaattorityyppi: Synkroninen
Suojaustyyppi: P23
Jatkuva nimellisteho (Prated) (S1): 3,6 kW
Maksimiteho (Pmax) : 5,5 kW

3*230V~/400V ~
1x12V d.c.(8.3 A)
5.2A

50 Hz

Nimellisjannite (Urated):

Nimellisvirta (Irated):

Taajuus (Frated):

Moottorityyppi:
Yksisylinterinen, pakotettu ilmajaahdytys, 4-tahti OHV

Sylinteritilavuus: 389 cm’
Polttoainetyyppi: Normaali lyijytén bensiini
Sailion tilavuus: 251
Moottoridljy: Noin1,1 I (15W40/<0 °C: 5W30)
Kulutus 2/3 kuormituksella: 1451 g/h
Paino: 91 kg
Taattu 8anitehotaso LWA: 97dB (A)
Tehokerroin cos @: 1
Teholuokka: G1
Maksimilampédtila: 40°C
Maksimikorkeus (merenpinnan ylapuolella): 1000 m
Sytytystulppa: LG F6TC

Kayttotila S1 (jatkuva kayttd)
Konetta voi kdyttdd jatkuvasti mainitulla antoteholla.

Kayttotila S2 (tilapadinen kaytto)
Konetta voi kdyttaa tilapdisesti mainitulla antoteholla.
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Sen jalkeen kone on pysaytettava hetkeksi
ylikuumenemisen estamiseksi

5. Koneen osat (kuva 1-7)

1 Séilion ilmaisin

2 Polttoainesailion tulppa

3230 V:n lahtopistoke

4 400 V:n |ahtdpistokkeet (vain malli SG 5500)

512 V:n tasavirtalahto (ei mallissa E-SG 2200)

6 Maadoitus

7 Ylikuormakytkin

8 Jannitemittari (ei mallissa E-SG 2200)

9 Oljynpoistotulppa

10 Oljyntayttdtulppa

11 Oljynpuutekatkaisin

12 Péélle/Pois-kytkin

13 Rikastinvipu

14 Vetonaru

15 Sahkokdynnistin (vain mallissa E-SG 4000, SG 4200 ja
SG 5500)

16 Bensiinihana

17 Renkaat (vain mallissa SG 3000, SG 4200 ja SG 5500)
18 Kantokahva

19 Kumijalat (ei mallissa SG 2200, E-SG 2200 ja E-SG
4000)

20 Akku (vain mallissa SG 4200 ja SG 5500)

21 Siirtokahvat

22 Oljyntayttésarja

23 Sytytystulppa-avainsarja

24 Tyontajan kokoamissarja (ei mallissa E- SG 2200, E-SG
4000 ja SG 2200)

25 Renkaan kokoamissarja (ei mallissa E SG 2200, E- SG
4000 ja SG 2200)

26 Ruuviavain

27 Tasavirtaldhtdsovittimen kaapeli

28 llmasuodatinsarja

29 Sytytystulppa

30 Adnenvaimennin

31230V~ /400 V ~vaihtokytkin (vain malli SG 5500)

32 Siirtokahvan kiinnitysnuppi (ei malllissa E-SG 2200,
E-SG 4000 ja SG 2200)

33 Sahkokaynnistimen avain 32 Siirtokahvan
kiinnitysnuppi (ei malllissa E-SG 2200, E-SG 4000 ja SG
2200)



6. Ennen koneen kayttdonottoa

6.1 Rengaskokoonpano (vain mallissa SG 3000, SG
4200 ja SG 5500, kuva 8-10)

1. Aseta ensin pultin (kohde 25) toinen paa kehikon reian
|&pi ja kiinnita se mutterilla ja velilevylla.

2. Aseta kiinnitystappi pultin (kohde 25) toisen paan lapi
ja aseta rengas ja valilevy ja kiinnitd mutterilla.

3. Aseta pyorén kansi paikalleen ja kiinnitd se kannen
sisapuolella olevalla liuskajousella.

4. Asenna vasemmanpuoleinen rengas ylla kuvatulla
tavalla.

Térkeda:
Sisdrengas on taytettdva, silld renkaassa on
toimitettaessa matala ilmanpaine.

6.2 Kumijalkakokoonpano (ei mallissa SG 2200, E-SG
2200 ja E-SG 4000, kuva 11)

Pid4 jalkaa (kohde 19) vasten kehikkoa, kuten kuvassa.
Aseta ensin pultti kehikon ja jalan reién Iapi ja kiinnita se
mutterilla. Kiinnita sitten kolme muuta pulttia ja mutteria
samalla tavoin.

6.3 Siirtokahva (vain mallissa SG 3000, SG 4200 ja
SG 5500, kuva 12-13)

Aseta kantokahva (kohde 18) pidikkeen |&pi ja kiinnita
se nupilla (kohde 32). Aseta sitten pultti tiivisteineen
kehikon ja tydnt6varren reidn lapi. Kiinnita se valilevylld
ja mutterilla, kuten kuvassa 12-13).

Kayttaja voi saatdd kantokahvan sijaintia irrottamalla
koneen vapauttamalla nupin (kohde 32) ja kiertamallla
kantokahvaa (kohde 18) vaakasuuntaan.

6.4 Sahkoturvallisuus

- Sahkojohtojen ja liitettyjen laitteiden tulee olla
taydellisessa kunnossa.

- Generaattoria saa kayttaa vain laitteiden kanssa, joiden
jannitemaaritykset ovat generaattorin antojannitteen
mukaisia.

- Al4 koskaan liita generaattoria virtalahteeseen
(pistorasiaan).

- Pida kaapelin pituus kaytettdvaan laitteeseen
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mahdollisimman lyhyena.
6.5 Ympaéristdnsuojelu

- Toimita likaantunut kunnossapitomateriaali ja
kayttdmateriaali asianmukaiseen kerdyspisteeseen.
- Kierrata pakkausmateriaali, metalli ja muovi.

6.6 Maadoitus

Kotelon voi liittdd maahan staattisen sdhkdn
purkamiseksi. Tee se liittamalla kaapelin toinen paa
generaattorin maadoitusliitdntdan (6) ja toinen paa
ulkoiseen maadoituspisteeseen (esim. maadoitustanko).

7. Kyt

Tarkeaa!
Ennen kuin koneen voi kdynnistaa, on lisattava
moottoridljy (kuva 14) ja polttoaine.

- Tarkista polttoaineen maara ja lisaa sita, jos on tarpeen.
- Varmista, ettd generaattorilla on riittdva tuuletus.

- Varmista, ettd sytytyskaapeli on liitetty sytytystulppaan.
- Tarkista generaattorin |&hiympéristo.

- Irrota kaikki mahdollisesti jo generaattoriin liitetyt
sahkdlaitteet.

7.1 Moottorin kéynnistdminen
(suunnanvaihtokaynnistin, ei mallissa SG 4200 ja SG
5500)

- Ala liita sahkstyokalua ennen moottorin kdynnistamista.
- Avaa bensiinihana (16) kdantamalla se alas.

- Siirra ON/OFF (PAALLE/POIS) -kytkin (12) asentoon "I".

- Siirra rikastinvipu (13) asentoon 1@1.

- K&ynnista moottori suunnanvaihtokdynnistimella

(14) vetamalla kahvasta voimakkaasti. Jos moottori ei
kdynnisty, veda kahvasta uudelleen.

- Ty6nna rikastinvipu (13) takaisin, kun moottori on
kdynnistynyt.

Térkeaa!

Kun kaynnistdt moottorin suunnanvaihtokdynnistimelld,
moottori voi antaa kaynnistyessaan akillisen takaiskun,
joka voi johta kdsivammoihin. Kdyta suojakdsineitd, kun
kaynnista laitetta.



7.2 Moottorin kdynnistdminen (sédhkokaynnistin,
vain mallissa SG 4200, E-SG 4000 ja SG 5500)

- Tarkista akun jannite. J&nnitteen tulee olla vahint&én
12 V. Jos akun jannite on alle 12 V, lataa akku
asianmukaisesti ennen generaattorin kayttoa.

- Al liita sahkotydkalua ennen moottorin kdynnistamista.

- Siirra rikastinvipu (13) asentoon 1@I.

- Avaa bensiinihana (16) kaantamalla se alas.

- Siirra ON/OFF (PAALLE/POIS) -kytkin (12) asentoon "I".
- Kdénna sahkokaynnistin (15) virta-avaimella “START"
(Kaynnistys) -asentoon, kunnes moottori on kaynnistynyt.
- Tyonna rikastinvipu (13) takaisin, kun moottori on
kaynnistynyt.

1.3 Laitteiden liittdminen generaattoriin
Liitd kaytettdva laite laht6pistorasiaan (3/4)

Tarkeda:

- Naita pistorasioita voi kdyttaa jatkuvasti (S1-arvo) tai
tilapdisesti (S2-arvo).

- Al4 liita generaattoria kodin sahkéverkkoon, sill

se voi johtaa generaattorin tai kodin sahkolaitteiden
vahingoittumiseen.

Huomautus: Joillakin laitteilla (séhkokuviosaha,
porakoneet jne.) voi olla korkeampi virrankulutus
vaikeissa olosuhteissa kaytettyna.

7.4 Koneen sammuttaminen

- Ennen kuin sammutat generaattorin, anna sen kayda
hetken aikaa ilman laitteita, niin ettd se voi "jadhtya".

- Siirra ON/OFF (PAALLE/POIS) -kytkin (12) asentoon "0".
- Sulje bensiinihana.

1.5 Lahtdpistorasioiden ylikuormakytkin

Tarkeda! Generaattorissa on ylikuormakytkin.

Tama sammuttaa pistorasiat (3). Voit kdynnistda
pistorasiat (3/4) uudelleen painamalla ylikuormakytkinté
(7).

Tarkeda! Jos ndin kdy, vdhennd ylikuorman ilmetessa
generaattorista ottamaasi virtaa tai irrota toimimattomia
liitettyja laitteita.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

98

Tarkeaa! Viallinen ylikuormakytkimen saa vaihtaa vain
samantyyppiseen ja suoritusarvoltaan samanlalaiseen
kytkimeen. Jos korjaukset ovat valttdmattémid, ota
yhteys asiakaspalvelukeskukseen.

8. Puhdistus, kunnossapito ja varastointi

Sammuta moottori ja veda sytystulpan liitin
irti sytystulpasta ennen laitteen puhdistusta ja
kunnossapitoa.

Tarkeda: Sammuta kone heti ja ota yhteys
huoltokeskukseen, kun:

- liImenee epétavallisia tarindita tai 4ania.

- Moottori vaikuttaa ylikuormittuneelta tai sen sytytys
katkoo.

8.1 Puhdistus

- Pid4 kaikki suojalaitteet, tuuletusaukot ja moottorin
kotelo niin puhtaana liasta ja p6lysta kuin mahdollista.
Pyyhi laite puhtaalla liinalla tai puhalla matalapaineisella
paineilmalla.

- On suositeltavaa puhdistaa kone vélittdmasti aina sen
kéyton lopettamisen jalkeen.

- Puhdista kone saannéllisesti pesuaineliuoksella
kostutetulla liinalla. Al4 kdyta puhdistusaineita tai
liuottimia, ne voivat vahingoittaa koneen muoviosia.
Varmista, ettd vettd ei pdase valumaan koneen sisdan.

8.2 limasuodatin (kuva 15-16)

Lue tdssa yhteydessa myos huoltotiedot.

- Puhdista ilmansuodatin saannéllisesti ja vaihda se
tarpeen mukaan uuteen.

- Avaa molemmat liuskajouset ja irrota ilmansuodattimen
kansi (kuva 15).

- Irrota suodatinelementit (kuva 16).

- Ala kayta elementtien puhdistukseen hiovia
puhdistusaineita tai bensiinia.

- Puhdista elementit napauttamalla niité tasaista
pintaa vasten. Poista mahdollinen piintynyt lika
pesuaineliuoksella ja huuhtele puhtaalla vedelld ja
kuivaa ilmalla.

- Kiinnita takaisin kdénteisessa jarjestyksessa.

8.3. Sytytystulppa (kuva 17)



Tarkista sytytystulppa (kohde 29) piintyneen lian
varalta 20 kayttétunnin jdlkeen ja puhdista tarvittaessa
messinkilankaharjalla. Sen jalkeen huolla sytytystulppa
aina 50 kayttétunnin jalkeen.

- Veda sytytystulpan kierteinen liitin irti.

- Irrota sytytystulppa toimitukseen kuuluvalla
sytytystulppa-avaimella.

- Kiinnitd takaisin kaanteisessa jarjestyksessa.

8.4 Oljyn vaihtaminen ja 6ljyn tason tarkistaminen (ennen
koneen kaytt6d) (kuva 14)

Moottoridljyn vaihto onnistuu parhaiten koneen ollessa
kayttdldmpotilassa.

- Kayta ainoastaan moottoridljya (15W40/<0 °C: 5W30).
- Aseta generaattori hieman kaltevalle pinnalle niin, etta
dljynpoistotulppa on alapaassa.

- Avaa 6ljyntayttétulppa (9).

- Avaa 6ljyntyhjennystulppa (10) ja anna kuuman
moottori6ljyn valua 6ljynkerdysastiaan.

- Kun kéytetty 6ljy on valunut astiaan, sulje
dljynpoistotulppa ja aseta generaattori takaisin tasaiselle
alustalle.

- Tayta moottoridljya oljytikun ylarajamerkkiin saakka.

- Tarkeaa: Ala kierra 6ljytikkua kiinni 6ljyn tason
tarkistamiseksi, aseta se vain kierteille.

- Havita jatedljy asianmukaisesti.

8.5 Oljynpuutekatkaisin

Oljynpuutekatkaisin (11) aktivoituu, kun moottorissa on
lilan vahan 6ljya. Talldin moottoria ei voi kaynnistaa tai
se sammuu automaattisesti hetken kuluttua. Sitd ei voi
kaynnistaa uudelleen ennen kuin 6ljya on lisétty (katso
kohta 8.4).

9. Havittdminen ja kierratys

Kone toimitetaan pakattuna vahingoittumisen
ehkaisemiseksi kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaali
on raaka-ainetta ja sitd voidaan kayttaa uudelleen tai
palauttaa raaka-ainejarjestelmaan.

Laite ja sen lisdvarusteet koostuvat erityyppisista
materiaaleista, kuten metalli ja muovi. Vialliset
osat on havitettava erikoisjatteend. Kysy lisatietoja
jalleenmyyjalta tai paikallishallinnosta.
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10. Kuljetus

N&ma vaatimukset on taytyttava:
* Generaattori on sammutettu

e (Generaattori on jadhtynyt

 Bensiinihana (16) on "OFF" (POIS) -asennossa
* Vahintdan yksi henkild kantokahvaa (21) kohti.

A

Kanna generaattoria kantokahvoista:

HUOMIO! Liukuva tai putoava kone voi
murskata kdsia ja jalkoja.

¢ Nosta generaattoria tasaisesti
¢ Kanna generaattori kayttdpaikalle
® | aske generaattori tasaisesti

Nosta generaattoria pyorasta (17) ja kantokahvasta (18):
¢ Kokoa pydrat ja kantokahva (katso luku 6.1 ja 6.3)

* (Generaattoria voi kantaa nostamalla kantokahvasta
(18)



11. Vianetsinta

Vika Syy Korjaus
Moottori ei kdynnisty Oljynpuutekatkaisin ei vastaa Tarkista 8ljyn taso, lisdd moottoridljya
Sytytystulppa viallinen Puhdista tai vaihda sytytystulppa
Ei polttoainetta elektrodivali 0,6 mm)
Akkujannite liian pieni Lisaa polttoainetta / tarkista
bensiinihana
Lataa akku
Generaattorissa on lilan vahan tai ei  |S&adin tai kondensaattori viallinen Ota yhteys jalleenmyyjdan
lainkaan jannitettd Ylikuormakytkin on lauennut Kaynnista virtakatkaisin ja vahennd
[Imansuodatin likainen laitteita
Puhdista tai vaihda suodatin

12. Kunnossapitoaikataulu

Saannéllinen huoltovali
Suorita huolto kaikkina osoitettuina
kuukausina tai kayttdtuntivalein, kumpi | Jokainen |Ensimmainen| Kolmen Kuuden Kerran
tdyttyy ensin. kayttdkerta | kuukausi tai | kuukauden | kuukauden | vuodessa tai
20 tuntia | valein tai 50 | valein tai 100 | 200 tuntia
tuntia tuntia
KOHDE
Moottoridljy Tarkista taso 0
Vaihda 0 0
[Imanpuhdistin Tarkista 0
Puhdista 0f(1)
Sytytystulppa Tarkista-sadda 0
Vaihda 0
Kipindnsammutin Puhdista 0
Venttiilin valys Tarkista-sadda 0(2)
Palotila Rengor 300 tunnin valein (2)
Polttoainesailio ja suodatin | Puhdista | | [ 002 |
Polttoaineputki Tarkista Kahden vuoden valein (vaihda tarvittaessa) (2)
Huomautus:
(1) Pélyisessa ympdristossa kaytettdessa huolto on tehtava useammin.
(2) Huoltokeskuksen tulee huoltaa nédmé kohteet. Katso huoltotoimenpiteet kdyttdoppaasta.
Taman kunnossapitoaikataulun laiminlyGnti voi johtaa vikoihin, jotka eivat kuulu takuun piiriin.
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EC declaration of conformity

C€

8

& O ® ©

hereby declares the following conformity
under the EU Directive and standards for the
following article

Hiermit erklaren wir die Einhaltung folgender
EU-Direktiven und Vorgaben durch den
folgenden Artikel:

verklaart hierbij dat het volgende artikel
voldoet aan de daarop betrekking hebbende
EG-richtlijnen en normen

dichiara la seguente conformita secondo
le direttive e le normative UE per
I'articolo

erkleerer herved falgende
konformitet ifalge EU-direktivet og

Matrix GmbH
Postauer Str. 26

D-84109 Worth/Isar
Fax: +49 8702 94 85 8-29
E-Mail: info@matrix-direct.net

& O

e ®

AAAwaon ouppépewang

GR dnAwvel TNV TTAPOKATW TUPHOPOWON KATW aTTd
v Odnyia g E.E. kal Ta aTavtap Tou Tapakdtw
ap6pou

déclare la conformité suivante selon la
directive UE et les normes pour I'article

erklzerer hermed, at falgende produkt er i
overensstemmelse med nedenstéende EU-
direktiver og standarder:

forklarar harmed foljande
overensstdammelse enligt EU-direktivet och
standarder for féljande artikel

vakuuttaa taten, ettd seuraava tuote
tayttaa ala esitetyt EU-direktiivit ja
standardit

standarder for den fglgende artikkelen
deklaruje, ze produkt jest zgodny
z nastepujacymi dyrektywami UE i
normami

Generator /SG 5500

AB-Y&netmeligi ve Normlari kapsaminda
asagidaki uygunluklari belgeler

@

X]  2006/42/EC [] 2002/96/EC
2006/95/EC [[] R&TTED 1999/5/EC
2004/26/EC 2000/14/EC
2004/108/EC [ ] 95/54/EC

[ ] 2002/95/EC [] 73/23/EWG

EN 12601; EN 55012; EN 61000-6-1

Gerduschemission 2000/14/EC, Anhang VI & 2005/88/EC, garantierter Schallleistungspegel LwA=97 dB (A), gemessener
Schallleistungspegel: LwA=93, 2 dB (A), Benannte Stelle, Name und Anschrift der beteiligten Stelle:

TUV SUD Industrie Service GmbH | Westendstrasse 199 | 80686 Miinchen | Deutschland

Bu teknik belge yetkili temsilcimiz tarafindan saklanir.
Matrix GmbH

Postauer Str. 26

D-84109 Worth / Isar

Worth/Isar, 03.09.2011

Uriin.-No.: 160.100.360

A b A

M. Bindhammer (Technical Director)

Distribtor Firma Adi ve Adresi:

Kale Hirdavat ve Makina A.S.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapi-Eytip-istanbul/TURKIYE
02125335255-info@kalemakina.com
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