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Kayttdohje

Kuvasymbolit

Laitteeseen kiinnitetyt kuvasymbolit on
selostettu tassa.

Laitteesta ja sen varustelusta riippuen
laitteessa voi olla seuraavat
kuvasymbolit.

T

‘ Polttoaineen kasipumpun

kayttd
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Polttoainesailio; bensii-
nin ja moottoridljyn seos

Aukko
kulmavaihderasvalle

Teran lukitsin

OJ0
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Tekstiin liittyvat merkinnat

Kaannettava kahva

AVAROITUS

Ihmisten onnettomuus- ja
loukkaantumisvaaraa sekéa
esinevahinkoja koskeva varoitus.
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@ HUOMAUTUS

Laitteen tai sen yksittaisten osien
vaurioitumisen vaara.

Tekninen tuotekehittely

STIHL kehittaa jatkuvasti koneitaan ja
laitteitaan, mink& vuoksi se pidattaa
oikeuden toimitusten laajuuden muotoa,
tekniikkaa ja varustusta koskeviin
muutoksiin.

Kayttdohjeessa annettujen tietojen ja
kuvien perusteella ei nain ollen voida
esittaa vaateita.

suomi

Turvallisuusohjeet ja
tyotekniikka

Erityiset turvatoimenpi-
teet ovat tarpeen
tydskenneltdessa talla
moottorilaitteella,koska
terat ovat teravia ja
pyorivat suurella
nopeudella.

Lue kayttéohje huolelli-
sesti ennen ensimmaista
kayttokertaa ja sailyta se
mydhempaa kayttdéa var-
ten. Kayttdohjeen
noudattamatta jattaminen
voi olla
hengenvaarallista.

Noudata maakohtaisia
turvallisuusohjeita, esim.
ammattijarjestojen, vakuutusyhtididen ja
tyoturvallisuusviranomaisten antamia
ohjeita.

Kun kaytat laitetta ensimmaista kertaa,
pyyda myyjaa tai muuta alan
ammattilaista opastamaan laitteen
turvallinen kaytto tai osallistu sen
kayttdon perehdyttavalle kurssille.

Alaikaiset eivat saa kayttaa
moottorilaitetta. Poikkeuksena ovat 16
vuotta tayttneet nuoret, jotka
tydskentelevat koulutuksensa puitteissa
valvonnan alaisina.

Pida lapset, kotieldimet ja sivulliset
poissa laitteen lahelta.
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Kun et kayta moottorilaitetta, sijoita se
niin, etta se ei ole vaaraksi kenellekaan.
Varmista, etta asiattomat eivat paase
kasiksi moottorilaitteeseen.

Kayttdja on vastuussa toisille ihmisille
aiheutuvista tapaturmista ja heidan
omaisuudelleen aiheutuvista
vahingoista.

Saat luovuttaa tai lainata
moottorilaitteen vain henkildille, jotka
ovat perehtyneet tdhan malliin ja sen
kayttdon. Anna kayttéohje mukaan.

Meluisten moottorilaitteiden kayttdaikaa
on voitu rajoittaa kansallisten
maaraysten lisdksi my0s alueellisilla ja
paikallisilla maarayksilla.

Moottorilaitteen kayttajan tulee olla
levannyt, terve ja hyvakuntoinen.

Jos sinun on terveydellisistd syista
kasketty valttaa rasitusta, kysy

laakarilta, voitko kayttaa moottorilaitetta.

Sydamentahdistimen kayttajat: Taman
laitteen sytytysjarjestelma tuottaa
erittéin heikon sahkémagneettisen
kentan. Emme voi taysin sulkea pois sita
mahdollisuutta, etta se voi vaikuttaa
joidenkin syddmentahdistimien
toimintaan. Terveysriskien valttamiseksi
STIHL suosittelee, ettd kysyt tarkemmat
ohjeet 1a8karilta ja syddmentahdistimen
valmistajalta.

Ala kayta laitetta alkoholin, reaktiokykya
heikentavien ladkkeiden tai huumaavien
aineiden vaikutuksen alaisena.

Kayta moottorilaitetta vain
pensasaitojen, pensaiden, vesakkojen
yms. leikkaamiseen. Ala kayta
moottorilaitetta muihin tarkoituksiin.
Tapaturmavaara!
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Moottorilaitetta ei saa kayttaa muihin
tarkoituksiin. Muu kaytté voi johtaa
tapaturmiin tai vahingoittaa laitetta. Ala
tee tuotteeseen muutoksia, myos
tuotteeseen tehdyt muutokset voivat
johtaa tapaturmiin tai vahingoittaa
moottorilaitetta.

Asenna laitteeseen ainoastaan STIHLin
nimenomaan tdhan moottorilaitteeseen
hyvéksymia tai teknisesti samantasoisia
leikkuuteria tai lisdvarusteita. Saat
lisatietoja jalleenmyyjalta. Kayta
ainoastaan laadukkaita tyOkaluja ja
lisdvarusteita. Huonolaatuisten
varusteiden kaytto voi johtaa tapaturmiin
tai vahingoittaa laitetta.

STIHL suosittelee alkuperaisten STIHL-
terien ja -lisdvarusteiden kaytt6a. Ne on
suunniteltu juuri tahan laitteeseen ja

tdman laitteen kayttajan tarpeita varten.

Ala tee laitteeseen muutoksia.
Tapaturmavaara. STIHL ei vastaa
henkil6- ja esinevahingoista, jotka
johtuvat muiden kuin sallittujen
lisalaitteiden kaytdsta.

Ala puhdista laitetta painepesurilla.
Voimakas vesisuihku voi vahingoittaa
laitteen osia.

Vaatetus ja varusteet

Kayta asianmukaista vaatetusta ja
varustusta.

Vaatteiden tulee olla
tydhon soveltuvia eivatka
ne saa haitata
tyoskentelya. Kayta
vartalonmyoétaisia vaat-
teita, esim. haalaria. Al4
kayta tyotakkia.

Ala kayta vaatteita, jotka voivat takertua
puihin, risukkoon tai laitteen pyoriviin
osiin. Ala kayta kaulahuivia, solmiota
alaka koruja. Sido pitkat hiukset kiinni ja
kayta liséksi huivia, lakkia tai kyparaa.
Kayta tukevia kenkia, joissa on karkeasti
kuvioitu luistamaton pohja.

Kayta suojalaseja ja kuu-
lonsuojaimia, esim.
korvatulppia.

)

—/

Kayta kestavasta materi-
aalista (esim. nahasta)
valmistettuja tukevia
tyokasineita.

STIHL-henkildnsuojaimia on laaja
valikoima.

Moottorilaitteen kuljettaminen

Sammuta moottori aina.

Kayta teransuojusta, myos silloin, kun
kannat laitetta vain lyhyen matkan.

Kanna moottorilaitetta runkoputkesta,
leikkuuterat taaksepain. Varo
koskemasta kuumiin koneen osiin,
erityisesti adnenvaimentimeen ja
kulmavaihdekoteloon. Palovammojen
vaaral

Ajoneuvoissa: Varmista, etté
moottorilaite ei padse kaatumaan eika
polttoainetta valumaan.
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Tankkaaminen

Bensiini on herkasti
syttyvaa. Ala tankkaa
avotulen lahella. Ala
laikyta polttoainetta. Ala
tupakoi.

Ennen tankkaamista Sammuta moottori.

Ala tankkaa, jos moottori on viela kaytdn
jaljiltd kuuma, koska polttoaine voi
laikkya yli. Palovaara!

Avaa polttoainesailion tulppa varovasti.
Nain sailidssa oleva paine paasee
purkautumaan hitaasti eika polttoainetta
vuoda ulos.

Tankkaa ainoastaan paikassa, jossa on
hyva ilmanvaihto. Jos polttoainetta
paasee laikkymaan, puhdista laite heti.
Varo laikyttamasta polttoainetta
vaatteillesi.

Moottorilaitteissa voi olla vakiona
erilaisia polttoainesailion tulppia.

Sulje tankkauksen
@ jalkeen polttoainesailion
m tulppa hyvin.
N
n Aseta kaannettavalla
siivekkeella (bajonettilu-
( kolla) varustettu tulppa
paikalleen oikein, kierra

tulppaa vasteeseen
saakka ja kaanna siiveke
alas.

Silloin vahenee moottorin tarinan
aiheuttama polttoainesailion tulpan
irtoamisen vaara eika polttoainetta
paase valumaan ulos.
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Tarkista, etta tulppa on kiinni tiiviisti. Jos
polttoainetta paasee vuotamaan, ala
kaynnista moottoria.Palovammojen
aiheuttama hengenvaara!

Ennen kaynnistamista

Tarkista, ettd moottorilaite on
kayttokunnossa. Noudata kayttdohjeen
vastaavia kohtia:

— Tarkista polttoainejarjestelman
tiiviys. Tarkista erityisesti nakyvat
osat, kuten polttoainesailion tulppa,
letkuliitokset, polttoainepumppu
(vain moottorisahoissa, joissa on
polttoainepumppu). Ala kaynnista
moottoria, jos jarjestelma ei ole tiivis
tai se on vahingoittunut. Palovaara!
Korjauta laite huollossa ennen
kayttéonottoa

— Asenna teranlukitsin (jos kuuluu
varustukseen)

— Yhdistelmakatkaisimen /
katkaisimen on siirryttava helposti
asentoon STOP tai O stellbar

— Kaasuliipaisimen ja liipaisimen
varmistimen tulee olla
kevytkayttdisia. Kaasuliipaisimen
on palattava joutokayntiasentoon
itsestaan

— Tarkista, etta sytytystulpan liitin on
kunnolla kiinni. Jos liitin on |6ysalla,
voi syntya kipindita, jotka saattavat
sytyttéda ulos tulevan polttoaine-
ilmaseoksen palamaan. Palovaara!

— Leikkuuterat ovat kunnossa
(puhtaita, kevytkayttoisia, eivat
vaantyneitd), kunnolla paikallaan ja
ne on kasitelty STIHL-
pihkanpoistoaineella (voiteluaine)

suomi

— Tarkista, etta leikkuusuojus (jos
kuuluu varustukseen) on ehja.

— Al4 tee muutoksia kayttdlaitteisiin
alaka suojuksiin.

— K&densijojen on oltava puhtaat ja
kuivat. Niissa ei saa olla dljya tai
likaa, jotta laitteen késittely on
turvallista

Kayta moottorilaitetta vain, kun se on
kayttoturvallisessa kunnossa.
Tapaturmavaara!

Moottorin kdynnistdminen

Vahintaan 3 metrin paassa
tankkauspaikasta, ei suljetussa tilassa.

Alustan on oltava tasainen. Ota tukeva
asento. Ota moottorilaitteesta kunnolla
kiinni. Leikkuuterat eivat saa koskea
muihin esineisiin eikd maahan, koska
terat voivat liikkua kaynnistettaessa.

Moottorilaitetta saa kayttaa vain yksi
henkil6 kerrallaan. Pidéa muut ihmiset
etaalld, myos kaynnistettdessa.

Vélta koskemasta leikkuuteraan.
Tapaturmavaara!

Ala kaynnista moottoria laitetta kadesta
roikottaen, vaan kayttdohjeessa
selostetulla tavalla.

Leikkuuterat liikkuvat viela jonkin aikaa
kaasuliipaisimen vapauttamisen
jalkeen. Jalkikaynti!

Tarkista joutokaynti: Teraketju ei saa
pyoria joutokaynnilld kaasuliipaisimen
ollessa vapautettuna.
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Laitteesta kiinni pitaminen ja
ohjaaminen

Pida moottorilaitteen kahvoista kiinni
molemmin kasin. Ota kahvoista
peukaloilla tukeva ote.

Oikeakaétiset

442BA000 KN

Oikea kasi hallintakahvassa, vasen kasi
etukadensijassa.

Vasenkétiset

442BA007 KN

Vasen kasi hallintakahvassa, oikea kasi
etukadensijassa.

Ota tukeva asento. Liikuta laitetta siten,
etta leikkuuterat ovat aina vartalosta
poispain.
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Tydskentelyn aikana

Vaaran uhatessa tai hatatilanteessa
sammuta moottori heti viemalla
yhdistelmakatkaisin / pysaytin asentoon
0 tai STOP stellen.

Varmista, etté tydskentelyalueella ei ole
muita ihmisia.

Tarkkaile leikkuuteria. Ala leikkaa aitaa
sellaisesta kohdasta, jota et nae.

Ole erityisen varovainen leikatessasi
korkeita pensasaitoja, silla joku voi olla
niiden takana. Tarkista asia ennen
leikkaustdiden aloittamista.

Varmista, ettd moottorin joutokaynti on
oikein. Leikkuuterat eivat saa pyoria
kaasuliipaisimen vapauttamisen
jalkeen.

Jos leikkuutera pydrii joutokaynnill siita
huolimatta, vie laite huoltoon
korjattavaksi. Tarkista saannollisesti
joutokaynnin saatd. Korjaa sita
tarvittaessa.

Leikkuuterat liikkuvat viela jonkin aikaa
kaasuliipaisimen vapauttamisen
jalkeen. Jalkikaynti!

Pfulmavaihde kuumenee kayton aikana.
Ala koske kulmavaihdekoteloon.
Palovammojen vaara!

Ole varovainen tyoskennellessasi
liukkaalla, maralla tai lumisella alustalla
ja epatasaisessa maastossa.
Liukastumisvaara!

Raivaa pois pudonneet oksat, risut ja
muu leikkuujate.

Varo esteitd; kuten kantoja ja juuria.
Kompastumisvaara!

Seiso aina tukevasti.

Tydskentely korkealla:
— Kayta henkilonostinta

- Ala tydskentele tikapuilla tai puussa
seisten

—  Al4 tydskentele huojuvalta alustalta
—  Ala tydskentele yhdella kadella.

Ole erityisen varovainen kayttédessasi
kuulonsuojaimia, koska silloin on vaikea
kuulla vaarasta ilmoittavia aania
(huudot, danimerkit).

Pida riittavasti taukoja, jotta et tee
vasymyksesta johtuvia virheita.
Tapaturmavaara!

Tyoskentele rauhallisesti ja harkitusti,
vain valoisaan aikaan ja nakyvyyden
ollessa hyva. Ole varovainen, ala
vaaranna muita.

Moottorissa syntyy
myrkyllisid pakokaasuja
heti, kun moottori kay.
Nama kaasut voivat olla
hajuttomia ja
nakymattdmia ja sisaltaa
palamatonta hiilivetya ja
bentseenia. Al kayta
moottorilaitetta sulje-
tussa tai huonosti
ilmastoidussa tilassa.
Tama koskee myos kata-
lysaattorilla varustettuja
laitteita.

Huolehdi tydskennellessasi ojassa,
notkossa tai muussa ahtaassa
paikassa, etta ilma paasee vaihtumaan
rittavasti. Myrkytyksen aiheuttama
hengenvaara!

Keskeyta tyonteko heti, jos huomaat
pahoinvointia, paénsarkya,
nakohairidita (esim. kapeneva
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nakokenttd), kuulohairidita, huimausta
tai keskittymiskykysi heikkenee. Nama
oireet voivat aiheutua mm. liian suuresta
pakokaasupitoisuudesta.
Tapaturmavaara!

TyOskentele siten, etta kaytosta
aiheutuu mahdollisimman véhan melua
ja pakokaasuja. Ala anna moottorin
kayda turhaan. Kaasuta vain
tydskennellessasi.

Ala tupakoi moottorilaitetta kayttaessasi
alaka sen lahella. Palovaara!
Polttoainejérjestelmasta voi haihtua
helposti syttyvia bensiinindyryja.

Tarkasta moottorilaitteen kunto ennen
kayton jatkamista, jos siihen on
kohdistunut tavallista kaytt6a suurempi
rasitus (esim. isku tai putoaminen). Ks.
myos kohta Ennen kaynnistysta.
Tarkista erityisesti, ettd
polttoainejarjestelmassa ei ole vuotoja
ja ettéa turvalaitteet toimivat kunnolla.
Moottorilaitetta ei saa missaan
tapauksessa kayttaa, jos sen
kayttéturvallisuutta ei voida enaé taata.
Jos et ole varma, kysy lisatietoja
jalleenmyyijalta.

Ala tydskentele kaynnistyskaasulla.
Moottorin kayntinopeutta ei voi sdataa
kaasuliipaisimen ollessa tassa
asennossa.
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Tarkista pensasaita ja tyoskentelyalue
leikkuuterien vahingoittumisen varalta:

— Poista kivet, metallikappaleet ja
muut kiinteat esineet.

— Huolehdi, etta leikkuuteriin ei paase
hiekkaa eika kivia, kun kaytat
leikkuulaitetta maanpinnan lahella.

— Varo koskettamasta metalliverkkoa
leikatessasi verkkoaitaa peittdvaa
pensasaitaa.

Varo koskemasta ja katkaisemasta
sahkojohtoja. S&hkdiskun vaara!

Ala koske leikkuuteriin
moottorin kdydessa. Jos
jokin esine jumiuttaa
leikkuuteran, sammuta
moottori heti ja poista
esine vasta sitten.
Tapaturmavaara!

Leikkuuteradn jumittuminen
kaasuttamisen aikana lisda kuormitusta
ja vahentaa moottorin kierroslukua.
TallGin kytkin luistaa jatkuvasti.
Luistamisen aiheuttama kitka vioittaa
tarkeita osia (esim. kytkin, kotelon
muoviosat). Taman seurauksena on
joutokaynnilla pyorivan teran
aiheuttama tapaturmavaara.

Suihkuta teriin STIHL-
pihkanpoistoainetta, jos pensasaita on
erittain polyinen tai likainen. Kasittely
vahentaa huomattavasti leikkuuterien
kulumista, kasvinesteiden syovyttavaa
vaikutusta ja terien likaantumista.

Tydskentelyn aiheuttama pdlyaminen
voi olla terveydelle vaarallista. Kayta
hengityssuojainta, jos pdlya on
runsaasti.

Sammuta moottori ennen kuin poistut
laitteen luota.

suomi

Tarkista leikkuutera usein,
saannollisesti seka heti, jos sen toiminta
tuntuu muuttuneen:

—  Moottorin sammuttaminen

— Odota, etta leikkuuterat ovat
pysahtyneet

— Tarkista leikkuulaitteen kunto ja
kiinnitys. Tarkista, ettei siina ole
halkeamia.

— Tarkista teran teravyys

Pida moottori ja 4anenvaimennin aina
puhtaana risuista, tikuista, lehdista ja
liiallisesta voiteluaineesta. Palovaara!

Tyon jalkeen

Puhdista moottorilaite polysta ja liasta.
Ala kayta liuottimia.

Suihkuta leikkuuterille STIHLin
pihkanpoistoainetta. Kaynnista moottori
vahaksi aikaa, jotta pihkanpoistoaine
levittyy teralle tasaisesti.

Térina

Laitteen pitempiaikainen kaytto voi
aiheuttaa tarinasta johtuvia kasien
verenkiertohairidita (valkosormisuus).

Yleisté kaikille sopivaa kayttdaikaa ei voi
ilmoittaa, silla kayttéaika riippuu monista
tekijoista.

Voit kayttaa laitetta kauemmin, kun

— suojaat ka&det (Iampimilla késineilld)
— pidat valilld taukoja
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Kayttdaikaa lyhentaa:

— kayttajan verenkierto-ongelmat
(oireet: usein kylmilta tuntuvat tai
kutisevat sormet)

— alhainen ulkoilman lampétila

— tiukka puristusote (tiukka ote estaa
verenkiertoa).

Mikali laitteen sdanndllisen ja
pitkaikaisen kayton yhteydessa
ilmenee oireita (esim. sormien kutina),
suosittelemme ladkarintarkastusta.

Huolto- ja Korjausty6t

Huolla moottorilaitetta sdanndllisesti.

Tee ainoastaan tassa kayttdohjeessa
kuvattuja huolto- ja korjaustoéita. Muut
tyét on annettava alan ammattilaisen

suoritettaviksi.

STIHL suosittelee, ettd annat kaikki
huolto- ja korjaustyot STIHL-korjaamon
suoritettavaksi. STIHL-kauppiaat saavat
saannollisesti koulutusta ja teknisia
tiedotteita.

Kayta ainoastaan korkealaatuisia
varaosia. Huonompilaatuisten
varusteiden kayttd voi aiheuttaa
tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.
Lisatietoa saat alan liikkeesta.

STIHL suosittelee alkuperaisten STIHL-
varaosien kayttéa. Ne on suunniteltu
juuri tdhan laitteeseen ja sen kayttajan
tarpeisiin sopiviksi.

Korjaus-, huolto- ja puhdistustéiden
ajaksi sammuta moottori —

loukkaantumisvaara! Poikkeuksena
kaasuttimen ja joutokaynnin saato.
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Kun sytytystulpan pistoke tai
sytytystulppa on irrotettu, kayta
kaynnistinta vain yhdistelmakatkaisin /
pysaytyskytkin asennossa STOP tai 0
palovaara sylinterista lentavien
kipinéiden vuoksi.

Ala huolla tai sailyta moottorilaitetta
avotulen lahelld — polttoaineen
aiheuttama palovaaral

Tarkista saanndllisesti, etta
polttoainesailion korkki ei vuoda.

Kayta ainoastaan moitteettomassa
kunnossa olevia STIHLin hyvaksymia
sytytystulppia — ks. kohta Tekniset
tiedot.

Tarkista sytytysjohto (eristys on
kunnossa, liitdnta kunnollinen).

Tarkista, etta 8dnenvaimennin on
moitteettomassa kunnossa.

Ala tydskentele viallisella
aanenvaimentimella tai ilman
aanenvaimenninta — palovaaral —
kuulovammojen vaara!

Ala koske kuumaan
danenvaimentimeen — palovammojen
vaara!

Tarindnvaimentimien kunto vaikuttaa
tarinan maaraan - tarkasta
tarindnvaimentimet sadannollisesti.

Kayttd

Leikkuuajankohta

Noudata pensasaitojen leikkuussa maa-
tai kuntakohtaisia maarayksia.

Ala leikkaa paikallisten maaraysten
mukaisena lepoaikana.

Leikkausjarjestys

Valmistele poistamalla paksut oksat
oksasaksilla tai moottorisahalla.

Leikkaa ensin molemmat puolet ja sitten
ylapuoli.

Jatehuolto

Al3 heita leikkuujatetts talousjateastiaan
— leikkuujatteen voi kompostoida.
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Tybskentelytekniikka

Pystysuora leikkaus

W)

442BA013 KN

Leikkaa pensasaitaa kaarevasti alhaalta
ylds. Laske leikkuria ja siirry eteenpain
viemalla leikkuria jalleen kaaressa
yldspain.

Ty06skentely paan ylapuolella on
rasittavaa, leikkaa oman turvallisuutesi
vuoksi talla tavalla vain vahan aikaa
kerrallaan.
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Vaakasuora leikkaus
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Aseta leikkuutera 0-10 asteen kulmaan,

mutta liikuta sita kuitenkin
vaakasuorassa.

Liikuta pensasleikkuria sirpin tapaan
pensasaidan reunoille pain, jotta
katkenneet oksat putoavat maahan.

suomi

Polttoaine

Kayté polttoaineena bensiinin ja
moottoridljyn seosta.

AVAROITUS

Valta polttoaineen ihokontaktia. Valta
hengittdmasta polttoainehdyryja.

STIHL MotoMix

STIHL suosittelee STIHL MotoMixin
kayttéa. Tama valmiiksi sekoitettu
polttoaine on bentseenitonta ja
lyijytonta. Silla on suuri oktaaniluku.
Polttoaineen sekoitussuhde on aina
oikea.

STIHL MotoMixiin on sekoitettu STIHL
HP Ultra -kaksitahtimoottori6ljya, jotta
moottori kestaisi mahdollisimman
pitkaan.

MotoMix-polttoainetta ei ole saatavana
kaikissa maissa.

Polttoaineen sekoittaminen

{S} HUOMAUTUS

Sopimaton polttoaine ja vaara
sekoitussuhde voivat vahingoittaa
moottoria. Huonolaatuinen bensiini tai
moottoridljy voivat vaurioittaa moottoria,
tiivisterenkaita, johtoja ja
polttoainesailiota.

Bensiini

Kayta vain bensiinia jonka oktaaniluku
on vahintaan 90, lyijytonta tai lyijyllista.
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suomi

Katalysaattorilla varustetuissa
moottoreissa saa kayttaa vain lyijytonta
bensiinia.

{s} HUOMAUTUS

Katalysaattorin teho voi heikentya
tuntuvasti, jos kaytat useita tankillisia
lyijyllisté bensiinia.

Bensiini, jonka alkoholipitoisuus on yli
10 %, voi aiheuttaa manuaalisesti
saadettavalla kaasuttimella
varustetuissa moottoreissa
kayntihairidita. Sen vuoksi tallaista
bensiinia ei saa naissd moottoreissa
kayttaa.

M-Tronicilla varustetut moottorit
saavuttavat tdyden tehon bensiinilla,
jonka alkoholipitoisuus on enintdan 25
% (E25).

Moottoribljy

Kayta vain laadukasta
kaksitahtimoottorioljya, mieluiten
kaksitahtimoottori6ljya STIHL HP,

HP Super tai HP Ultra. Ne on tarkoitettu
nimenomaan STIHLin moottoreille.

HP Ultra takaa kaikkein parhaimman
tehon ja pisimman moottorin kestoian.

Na&itd moottoridljyja ei ole saatavana
kaikissa maissa.

Katalysaattorilla varustetussa laitteessa
saa polttoaineseoksessa kayttaa
ainoastaan STIHLin
kaksitahtimoottoriéljya suhteessa 1:50.
verwendet werden.

Sekoitussuhde

STIHL-kaksitahtimoottoriéljy 1:50;
1:50 = 1 osa dljya + 50 osaa bensiinia
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Esimerkkeja

Bensiinia STIHL-kaksitahtidljya
1:50

Litraa Litraa (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)

10 0,20 (200)

15 0,30 (300)

20 0,40 (400)

25 0,50 (500)

® Kaada polttoainekanisteriin ensin
moottoridljy ja sitten bensiini.
Sekoita hyvin

Polttoaineseoksen sailyttaminen

Polttoaineseosta saa sailyttaa
ainoastaan polttoaineen sailytykseen
soveltuvissa astioissa kuivassa,
viiledssa ja turvallisessa paikassa
suojassa suoralta auringonvalolta.

Polttoainesekoitus vanhenee Sekoita
vain muutaman viikon tarve. Al sailyta
polttoaineseosta kuukautta pidempaan.
Auringonvalo ja matala tai korkea
ldmpdtila voivat lyhentaa
polttoaineseoksen kayttoikaa.

STIHL MotoMix -polttoaineseosta voi
kuitenkin sailyttda ongelmitta jopa kaksi
vuotta.

® Ennen tankkaamista ravista
polttoainekanisteria hyvin.

AVAROITUS

Kanisteriin voi muodostua painetta.
Avaa kanisteri varovasti.

® Puhdista polttoainesaili6 ja kanisteri
aika ajoin.

Havita yli jaanyt polttoaine ja
puhdistukseen kaytetty neste jatehuolto-
ja ymparistomaaraysten mukaisesti!
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Polttoaineen lisdaminen

e

Laitteen valmistelu

253BA001 KN

® Puhdista sailién korkki ja sen
ymparisto hyvin, jotta sailiéon ei
paase likaa

® Aseta laite sellaiseen asentoon, etta
sailion korkki on ylospain

® Avaa korkki

Polttoaineen lisddminen

Ala laikyta tankatessasi polttoainetta
alaka tayta sailiota aaridgan myoten
tayteen.

STIHL suosittelee STIHLin polttoaineen

tayttdjarjestelman (erikoislisavaruste)
kayttoa.

AVAROITUS

Tankkauksen jélkeen Kirista
polttoainesailion korkki k&sin niin tiukalle
kuin mahdollista.
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Moottorin kdynnistaminen ja
sammuttaminen

® Noudata turvallisuusohjeita, ks.
kohta Turvallisuusohjeita ja
tydskentelytekniikka

253BA020 KN

® Vie pysaytin (1) asentoon | stellen

® Paina liipaisimen varmistinta (2) ja
kaasuliipaisinta (3) ja pida
molemmat painettuina

® Paina lukitusnuppi (4) sisaan

® Vapauta liipaisimen varmistin,
kaasuliipaisin ja lukitusnuppi =
kaynnistyskaasuasento

253BA021 KN

® Aseta rikastinlapan vipu (5)

[~ moottorin ollessa kylma

[+] moottorin ollessa lammin (my&s sil-
loin, kun moottori on jo
kaynnistynyt, mutta on vield kylma)

suomi

® Paina polttoainepumpun paljetta (6)
tankkauksen jalkeen vahintaan 5
kertaa, myos silloin, kun palje on
taynna polttoainetta

Kaynnistadminen

253BA022 KN

® Aseta laite tukevasti maahan

Ota terasuojus pois. Leikkuutera ei
saa koskea maahan eika muihin
esineisiin

® Seiso tukevasti

® Paina laitetta vasemmalla kadella
etukadensijasta maata vasten

® Veda oikealla kadella hitaasti
kaynnistyskahvasta vasteeseen
saakka. Veda sitten nopeasti ja
voimakkaasti

{s} HUOMAUTUS

Ala veda narua loppuun asti.
Katkeamisvaaral

® Palauta kdynnistyskahva hitaasti
saattaen, jotta kdynnistysnaru
paasee kelautumaan kunnolla
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Moottorin ollessa kylma (rikastinlappa
asennossa [~)

® Veda kdynnistysnarusta 5 kertaa

® Siirra rikastinlapan vipu asentoon
4]

® Jatka kaynnistamista, kunnes
moottori kay

Jos moottori ei k&ynnisty epasuotuisissa
olosuhteissa 10 narunvedon jalkeen
rikastinldpan asennossa | t|:

® Siirra rikastinlappéa asentoon I ja
veda kaynnistysnarusta 5 kertaa ja
siirra rikastinlappa asentoon [t] ja
jatka kaynnistamista

Moottorin ollessa lammin (rikastinlappa
asennossa | [)

® Jatka kaynnistamista, kunnes
moottori kay

Kun moottori kdy

® Paina kaasuliipaisinta lyhyesti,
moottori siirtyy joutokaynnille

Jos moottori sammuu lampiamisen tai
kiihdytyksen aikana

® Toista kdynnistystoimenpiteet
kohdassa Moottorin ollessa kylma
selostetulla tavalla

AVAROITUS

Tera ei saa pyoria joutokaynnilla, kun
kaasutin on s&adetty oikein.

Laite on nyt kayttévalmis.
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Moottorin sammuttaminen

® Vie pysaytin asentoon O bringen

Muita kéynnistysté koskevia ohjeita

Jos moottori ei kdynnisty

® Tarkista, etta kaikki saadot
(rikastinlappa, kaasuliipaisin
kaynnistyskaasuasennossa,
pysaytin asennossa |) ovat oikein

® Kaynnista uudelleen

Jos moottori ei vieldkaan kaynnisty

g

253BA029 KN

AT

Vie pysaytin asentoon O bringen
Irroita sytytystulpan liitin (7)
Irroita sytytystulppa. Kuivaa tulppa

Paina kaasuliipaisin kokonaan
pohjaan

Veda kaynnistysnarusta palotilan
tuulettamiseksi useita kertoja

Asenna sytytystulppa takaisin
Asenna sytytystulpan liitin

Vie pysaytin asentoon | bringen

Siirra rikastinlappa asentoon || -
myo6s moottorin ollessa kylma

Kaynnistad moottori uudelleen

Jos polttoainesiilid on kaytetty aivan
tyhjaksi ja tankattu uudelleen

253BA023 KN

® Paina polttoainepumpun paljetta (6)
tankkauksen jalkeen vahintaan 5
kertaa, myos silloin, kun palje on
tdynna polttoainetta

® Kaynnistd moottori uudelleen
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Yleisia kayttéohjeita

Ensimmaisen kayttbékerran aikana

Kayta uutta laitetta aina ensin
polttoainesailion kolmanteen
tayttokertaan asti vahalla kuormituksella
suurilla kdyntinopeuksilla, jotta
totutuskayton aikana ei ilmene
ylimaaraista kuormitusta.
Totutusvaiheen aikana on liikkuvien
osien limityttava toisiinsa — moottorissa
on suurempi kitkavastus. Moottori
saavuttaa maksimitehonsa, kun sité on
kaytetty 5-15 polttoaineen tayttdkerran
ajan.

Tybnteon aikana

Anna moottorin kdyda pidemman
tayskaasujakson jalkeen viela hetki
joutokaynnilla, kunnes
jaahdytysilmavirta on kuljettanut
suuremman l&mmon pois, jotta
moottorin (sytytysjarjestelma, kaasutin)
osiin ei kohdistu darimmaista
ldampokuormitusta.

Tydnteon jalkeen

Lyhytaikaiset seisokit: Anna moottorin
jadhtya. Sailyta laitetta polttoainesailid
tyhjana kuivassa paikassa seuraavaan
kayttokertaan saakka kaukana
syttymislahteista. Pidemmat seisokit —
ks. Laitteen sailytys.
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limansuodattimen
puhdistaminen

Kun moottorin teho on tuntuvasti
heikentynyt:

253BA008 KN

® Siirra rikastinlapan vipu asentoon

I~

® Paina kieleke (1) sisaan ja kallista
suodattimen kantta (2) siten, etta se
irtoaa

® Puhdista suodattimen ymparys

suomi

253BA024 KN

Ota vaahtomuovisuodatin (3) ja
huopasuodatin (4) pois

Pese vaahtomuovisuodatin
puhtaalla, palamattomalla
puhdistusnesteella (esim.
saippuavedelld). Kuivaa suodatin

Vaihda huopasuodatin. Jos uutta
huopasuodatinta ei ole, kopista tai
puhalla suodatin puhtaaksi, mutta
ala pese sita

Vaihda vaurioituneet osat

Aseta vaahtomuovisuodatin (3)
suodattimen kanteen (2) ja
huopasuodatin (4)
suodatinkoteloon (5)

Sulje ja lukitse suodattimen kansi
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Kaasuttimen saataminen

Perustiedot

Kaasutin on tehtaalla saadetty
vakiosaaddlle.

Kaasuttimen vakiosaadolla moottori saa
kaikissa kayttdoloissa parhaan
mahdollisen polttoaineen ja ilman
seoksen.

Valmistelut

® Sammuta moottori

® Tarkista ilmansuodatin. Puhdista
ilmansuodatin tarvittaessa tai
vaihda se.

® Tarkista leikkuuterat ja puhdista ne
tarvittaessa (niiden on oltava
puhtaita ja kevytkayttdisia eivatka
ne saa olla vaantyneita)
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Vakiosaatod

253BA018 KN

@A

® Kaanna tyokaynnin saatoéruuvia (H)
vastapaivaan vasteeseen saakka
(enintaan 3/4 kierrosta)

® Kaanna joutokdynnin
saatoéruuvia (L) varovasti
myotapaivaan vasteeseen saakka.
K&anna sitten 3/4 kierrosta
vastapaivaan

Joutokaynnin sdatdminen

® Tee vakiosaato

® Kaynnistd moottori ja anna sen
lammeta

253BA016 KN

@Y a

® Saada joutokaynti
joutokayntinopeuden saatdruuvilla
(LA) sellaiseksi, etta leikkuuterat
eivat liiku

Moottori sammuu joutokaynnilla

® Kaanna joutokayntinopeuden
saatéruuvia (LA) myotapaivaan,
kunnes moottori kdy tasaisesti.
Leikkuuterat eivat saa liikkua

Leikkuuterat liikkuvat joutokaynnilla

® Kaanna joutokayntinopeuden
saatoéruuvia (LA) vastapaivaan,
kunnes leikkuuterat pysahtyvat.
K&anna viela 1/2 — 1 kierrosta
samaan suuntaan

AVAROITUS

Jos leikkuuterat eivat pysahdy
joutokd@ynnin sdadon jalkeen, vie laite
huoltoon.

Joutokéyntikierrosluku on epéatasainen;
huono kiihtyvyys (joutokaynnin sdadén
korjaamisesta huolimatta)

Joutokayntiseos on saadetty liian
laihalle.

® Kaanna joutokaynnin
saatoruuvia (L) hitaasti
vastapaivaan, kunnes moottori kay
tasaisesti ja kiihtyy hyvin

Joutokaynnin saatoéruuvin (L) saadon
jalkeen on yleensa tarpeen saataa myos
joutokayntinopeuden saatéruuvia (LA).

Kaasuttimen sdadén muuttaminen
korkealla merenpinnasta
tydskenneltdessa

Jos moottori ei kdy hyvin, voi pieni saatoé
olla tarpeen:
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® Tee vakiosaatd

® Kayté moottori [Ampiméksi

® Kierra tydkaynnin saatéruuvia (H)
hieman myo6tépaivaan
(laihemmalle), enintédan vasteeseen
saakka

{S} HUOMAUTUS

Palauta kaasuttimen vakiosaatd, kun
tydskentelet taas tavanomaisella
korkeudella.

Liian laihan seoksen vaarana on
voiteluaineen puutteesta ja
ylikuumenemisesta johtuva
moottorivaurio.
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Sytytystulpan tarkastaminen

000BA002 KN

Jos moottorin teho on heikentynyt,
kaynnistys vaikeutunut tai joutokaynnilla
ilmenee hairidita, tarkista ensin

sytytystulppa.

@ Sytystulpan irrottaminen, ks.
Moottorin kaynnistaminen ja
sammuttaminen

® puhdista likaantunut sytytystulppa

® saada karkivali (A) tarvittaessa — ks.
Tekniset tiedot

® poista sytytystulpan likaantumisen
aiheuttanut tekija

Syita voivat olla:
— liikaa 6ljya polttoaineessa
— likaantunut ilmansuodatin

— epasuotuisat kayttdolosuhteet

suomi

® n. 100 kayttétunnin jélkeen
sytytystulppien vaihtaminen - ja jos
karjet ovat voimakkaasti palaneet,
jo aikaisemmin. Kayta ainoastaan
STIHLIN suosittelemia,
hairidsuojattuja sytytystulppia, ks.
Tekniset tiedot

Kipinéiden muodostumisen ja
palovaaran estamiseksi

X |1

Jos sytytystulpassa on erillinen

000BA045 KN

® kierretappi (1), kierra se paikalleen
ja kirista lujasti
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Moottorin kaynti Kulmavaihteen voitelu

Jos moottori kayttaytyy Kayta teranvalityksen voiteluun STIHLin
2 ilmansuodattimen puhdistamisen ja pensasaitaleikkureille tarkoitettua

kaasuttimen oikean saadon jalkeen kulmavaihderasvaa (lisatarvike).

epatyydyttavasti, syy voi olla myds
dadnenvaimentimessa.

Anna jalleenmyyjan tarkastaa, onko
aanenvaimentimessa likaa (karstaa)!

STIHL suosittelee, etta kaikki huolto- ja
korjaustyot teetetdan ainoastaan
valtuutetulla STIHL-huollolla.

000BA050 KN

Kaikissa sytytystulpissa

® Paina sytytystulpan liitin (2) lujasti
sytytystulppaan (3) 2

253BA025 KN

N. 50 kayttétunnin jalkeen

® Avaa kulmavaihdekotelosta
tulpparuuvi (1)

® Kierra reikdan rasvatuubi (2)

® Paina kulmavaihdekoteloon
enintadan 5 g rasvaa

{e} HUOMAUTUS

Ala tayta kulmavaihdekoteloa kokonaan
rasvalla.

® Kierra rasvatuubi (2) pois

® Kierra tulpparuuvi takaisin
paikalleen ja kirista se
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kaynnistin

Noudata seuraavia ohjeita
kaynnistysnarun kayttéian
pidentamiseksi:

® Veda naru vain ohjeiden mukaiseen
suuntaan ulos

® Alaveda narua siten, ettd se laahaa
naruholkin reunaa vasten.

o Ala vedd narua tdssa kuvattua
enempaa ulos.

® Vie kdynnistyskahvaa
vetosuuntaan, palauta asentoonsa
hitaasti — ks.
Moottorin k&ynnistdminen ja
sammuttaminen.

Vaurioitunut kdynnistysnaru tulee
hyvissa ajoin vaihtaa uuteen tai
vaihdatuttaa alan liikkeessa. STIHL
suosittelee, ettd kaikki huolto- ja
korjaustyot teetetdan ainoastaan
valtuutetulla STIHL-huollolla.

HS 45

Laitteen sailytys

Jos laitetta ei kdytetd n. 3 kuukauteen

® Tyhjenna ja puhdista
polttoainesailié hyvin ilmastoidussa
tilassa

® Havita polttoaine jatehuolto- ja
ymparistdmaaraysten mukaisella
tavalla

® Aja kaasutin tyhjaksi, jotteivat kalvot
liimaudu kiinni kaasuttimeen

® Puhdista leikkuuterat, tarkista
niiden kunto ja levita niille STIHL-
pihkanpoistoainetta

® Asenna leikkuuterien suojus

® Puhdista laite perusteellisesti,
erityisesti sylinterin rivat ja
ilmansuodatin

® Sailyta laitetta kuivassa ja
turvallisessa paikassa. Kayta
kahvassa olevaa
ripustussilmukkaa. Varmista, etta
sivulliset (esim. lapset) eivat paase
kasiksi laitteeseen

suomi

Leikkuuterien teroitus

Teroita tera, jos leikkausteho on
huomattavasti heikentynyt, tera leikkaa
huonosti tai oksat juuttuvat terdan
jatkuvasti. Kirista leikkuutera.

Tera on hyva teroituttaa teroituslaitteella
alan likkeessa. STIHL suosittelee
STIHL-huoltoa.

Muussa tapauksessa kayta lattaviilaa.
Viilan on oltava terdan nahden
maaraysten mukaisessa kulmassa (ks.
kohta Tekniset tiedot).

® Teroita vain leikkaava reuna — ala
viilaa leikkuuteran tylsia ylijaamia
alaka viiltosuojusta (ks. Tarkeat
osat)

® Viilaa aina leikkaavaan reunaan
pain

® Viilaa vain eteenpain—
lahtdasentoon palatessa nosta
viilaa

® Poista jaysteet hiomakivella

® Poista vain vahan materiaalia

® Poista hiontapdly teroituksen
jalkeen ja suihkuta teriin STIHL-
pihkanpoistoainetta

G} HUOMAUTUS

Ala tydskentele tylsalla tai
vahingoittuneella teralla — laite
ylikuormittuu ja leikkausjaljesta tulee
epatasainen.
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Tarkastus ja huolto
ammattikorjaajalla

Huoltoty6t

STIHL suosittelee, ettd annat kaikki
huolto- ja korjausty6t ainoastaan STIHL-
korjaamon suoritettaviksi.

Polttoaineséilion imupaa

® Vaihda polttoainesailion imupaa
vuosittain

Aanenvaimentimen kipindsuojus

® Jos moottorin teho on heikentynyt,
tarkistuta &dnenvaimentimessa
oleva kipinasuojus (maakohtainen)
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Huolto- ja hoito-ohjeita

suomi

Tiedot koskevat normaalioloissa kaytettavaa laitetta. Vaikeissa olosuhteissa (esim.

jos polya on paljon) ja pitkia paivia tehtdessa ilmoitettuja aikavéaleja on vastaavasti
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Silmamaarainen tarkastus (kunto, X X
tiiviys)
Koko kone
Puhdista X
Hallintakahva Tarkasta toiminta X X
Puhdista X X
limansuodatin
Vaihda X
Tarkasta polttoainepumppu (jos kuuluu | Préfen X
varusteluun) Vie huoltoon™ X
Anna huollon tarkastaa® X
Polttoainesailion imupaa
Anna huollon vaihtaa’ X X X
Polttoainesailio Puhdista X X
Tarkasta joutokaynti X X
Kaasutin
Saada joutokayntia X
Saada karkivali X
Sytytystulppa
Vaihda 100 kayttétunnin véalein
Silmamaarainen tarkastaminen X
Jaahdytysilman imuaukko
Puhdista X
) Anna huollon tarkastaa® X
Asnenvaimennin? Kipinasuojus
Anna huollon puhdistaa tai vaihtaa®) X
Ruuvit ja mutterit, joihin pdasee kasiksi e
(paitsi saatoruuvit) Kirista X
Silmamaarainen tarkastaminen X
Tarindnvaimentimen osat
Anna huollon vaihtaa’ X X
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suomi

Tiedot koskevat normaalioloissa kaytettavaa laitetta. Vaikeissa olosuhteissa (esim.

jos polya on paljon) ja pitkia paivia tehtdessa ilmoitettuja aikavéleja on vastaavasti = S
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Puhdista X
Teroita X
Leikkuutera
Silmamaarainen tarkastaminen X
Anna huollon vaihtaa® X
Vaihteen voitelu tarkista ja.!lsa:a v0|t.elu2.1.|n(-.3tta tarvitta-
essa 50 kayttétunnin valein
Turvatarra Vaihda X
T STIHL suosittelee STIHL-huoltoa.
2 maakohtainen varuste
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Kulutuksen minimointi ja
vaurioiden valttaminen

Tassa kayttdohjeessa annettujen
ohjeiden noudattaminen vahentaa
laitteen liiallista kulumista ja
vaurioitumista.

Laitetta tulee kayttaa, huoltaa ja
sailyttaa naissa kayttéohjeissa kuvatulla
tavalla.

Kayttéja vastaa itse kaikista turvallisuus-
, kaytto- ja huolto-ohjeiden
noudattamatta jattamisesta aiheutuvista
vaurioista. Tama koskee erityisesti
vaurioita, jotka johtuvat

— muiden kuin STIHLin hyvaksymien
muutosten teosta tuotteeseen

— leikkuulaitteiden tai lisatarvikkeiden
kaytosta, joita ei ole hyvaksytty
tahan laitteesen, jotka eivat
laitteeseen sovi tai jotka ovat
huonolaatuisia

— laitteen maaraysten vastaisesta
kaytosta

— laitteen kaytosta urheilu- tai
kilpailutapahtumissa

— seka seurannaisvaurioita, jotka ovat
syntyneet viallisia komponentteja
kasittavan moottorilaitteen
kayttamisesta

Huoltotyst

Kaikki kohdassa Huolto- ja hoito-ohjeet
kuvatut tyot on tehtava saanndllisesti.
Jos kayttdja ei itse voi huoltaa laitetta,
hénen on annettava laite alan
ammattilaisen huollettavaksi.

HS 45

STIHL suosittelee, ettd annat kaikki
huolto- ja korjausty6t ainoastaan STIHL-
korjaamon suoritettaviksi. STIHL-
kauppiaat saavat saanndllisesti
koulutusta ja teknisia tiedotteita.

Jos nama tyot jatetaan tekematta tai jos
ne tehdaan vaarin, voi syntya vaurioita,
joista kayttaja on itse vastuussa. Naita
ovat mm.:

— laitteen vahingoittuminen
huoltotdiden vaaran ajoittamisen tai
laiminlydntien vuoksi (esim. ilman
tai polttoaineensuodatin), vaara
kaasuttimen saato tai riittamaton
jédahdytysilmakanavan
puhdistaminen (imuaukko, sylinterin
rivat)

— epaasianmukaisesta varastoinnista
johtuvat korroosio- ja
seurannaisvauriot

— laitteelle aiheutuneet vahingot, jotka
johtuvat huonolaatuisten varaosien
kaytosta

Kuluvat osat

Jotkut laitteen osat kuluvat myos
normaalissa maardysten mukaisessa
kaytosséa, joten ne on vaihdettava
kayttdtavasta ja -tiheydesta riippuen
ajoissa uusiin. Tallaisia osia ovat mm :

— leikkuuterat

—  kytkin

— suodatin (ilman-, polttoaineen-)
— kaynnistin

—  sytytystulppa

— tarindnvaimentimen vaimentavat
osat

suomi
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Tarkeat osat
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Takakadensija
Liipaisimen varmistin
Kaasuliipaisin
Polttoainesailio
llmansuodattimen kansi
Kaasuttimen saatoruuvit
Tulpparuuvi
Etukadensija

Pysaytin

Lukitusnuppi
Kaynnistyskahva
Polttoainesailion tulppa
Aanenvaimennin
Sytytystulpan liitin
Primer-pumppu
Rikastinlapan vipu
Leikkuusuoja
Leikkuutera
Teransuojus
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Tekniset tiedot

Moottori

STIHLin yksisylinterinen
kaksitahtimoottori

iskutilavuus: 27,2 cmd
Sylinterin halkaisija: 34 mm

Iskun pituus: 30 mm

Teho ISO 7293 0,75 kW (1 PS),
mukaisesti: kun 8 500 1/min

Joutokayntinopeus: 2 800 1/min
Saatokierrosnopeus: 10 300 1/min

Sytytysjarjestelma

Elektronisesti ohjattu magneettosytytys

Sytytystulppa Bosch WSR 6 F,
(hairiésuojattu): NGK BPMR 7 A
Karkivali: 0,5 mm

Polttoainejarjestelma

Kaikissa asennoissa toimiva
kalvokaasutin, jossa integroitu
polttoainepumppu

Polttoainesailion

tilavuus: 225 cm?3 (0,225 1)

Paino

koko laite leikkuuteran ollessa
asennettuna, tankkaamattomana

Leikkuupituus 450 mm:
Leikkuupituus 600 mm:

4,7 kg
5,0 kg
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Leikkuutera

Terotuskulma terdan
nahden: 35°

Melu- ja tarinataso

Lisatietoa tarinadirektiivin 2002/44/EY
tydantajalle asettamista vaatimuksista
saat osoitteesta www.stihl.com/vib

Melutaso Leq ISO 22868 mukaisesti

Leikkuupituus 450 mm:
Leikkuupituus 600 mm:

97 dB (A)
97 dB (A)

Aénitehotaso L, ISO 22868 mukaan

107 dB
Leikkuupituus 450 mm: (A)

107 dB
Leikkuupituus 600 mm: (A)

Tarinaarvo ap,, eq ISO 22867 mukaisesti

Vasen Oikea
kadensija kadensija
Leikkuupituus
450 mm: 10,0 m/s? 9,0 m/s?
Leikkuupituus
600 mm: 10,0 m/s? 9,0 m/s?

Aanenpainetasolle ja d4nitehotasolle
kerroin K-on RL 2006/42/EY:n mukaan
2,5 dB (A); tarinaarvolle kerroin K
on-RL 2006/42/EY:n mukaan 2,0 m/s2.

REACH

REACH on kemikaalien rekisterointia,
arviointia ja lupamenettelya koskeva
EY-asetus.

suomi

REACH-asetuksen 1907/2006/EY
vaatimusten tayttamisesta on tietoa
osoitteessa www.stihl.com/reach
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Lisavarusteet

— STIHL-kulmavaihderasva
—  STIHL-pihkanpoistoaine

Uusinta tietoa naista ja muista
erikoislisdvarusteista saat STIHL-
jalleenmyyjilta.

46

Korjausohjeita

Laitteen kayttdja saa suorittaa vain
téassa kayttéohjeessa kuvattuja huolto-
ja hoitot6ita. Suuret korjaukset on
annettava alan ammattilaisen
tehtavaksi.

STIHL suosittaa, ettéd annat huolto- ja
korjausty6t vain STIHL-huollon
tehtavaksi. STIHL-jalleenmyyijia
koulutetaan sdanndllisesti. Heilla on
kaytettavissaan naita laitteita koskevat
tekniset tiedotteet.

Asenna korjausten yhteydessa
ainoastaan STIHLin tahan laitteeseen
hyvaksymia tai muita samantasoisia
varaosia. Kayta vain korkealaatuisia
varaosia. Huonolaatuisten osien kayttd
voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa
laitetta.

STIHL suosittaa alkuperaisten STIHL-
varaosien kayttoa.

Tunnet STIHL-alkuperéisvaraosan
STIHL-varaosanumerosta, tekstista
S TIHL ja tarvittaessa STIHL-
varaosamerkista &}, (pienikokoisessa
osassa voi olla vain merkki).

Havittaminen

Havita laite maakohtaisten
ymparistémaaraysten mukaisesti.

[ 2 ]
K

STIHL-laite ei kuulu sekajatteeseen.
Kierrata STIHL-laite, akku ja pakkaus
ymparistdmaaraysten mukaisesti.

000BA073 KN

STIHL-jalleenmyyjalta saat havittamista
koskevat ajantasaiset tiedot.
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EY-vaatimuksenmukaisuus-
vakuutus

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

vahvistaa, etta

laite: pensasleikkuri
merkki: STIHL

tyyppi: HS 45
sarjatunniste: 4228
iskutilavuus: 27,2 cm3

vastaa direktiivien 2006/42/EY,

2004/108/EY ja 2000/14/EY maarayksia
ja on kehitetty ja valmistettu seuraavien

standardien mukaisesti:

EN ISO 10517, EN 55012,
EN 61000-6-1

Mitattu ja taattu aanitehotaso on

maaritetty direktiivin 2000/14/EY liitteen

V ja standardin ISO 11094 mukaisesti.
Mitattu aanitehotaso

102 dB (A)

Taattu &anitehotaso

104 dB (A)

Teknisten asiakirjojen sailytys:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Valmistusvuosi ja konenumero on
merkitty laitteeseen.
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Waiblingen, 01.09.2013
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
psta

%&mé /@/’M J

Thomas Elsner
Tuoteryhmahallinnon johtaja
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