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TURVALLISUUS & VAROITUKSET

LAITTEESEEN LITETTY
SYMBOLI

® YMMARRA LAITTEESI
Lue ja ymmarra ohjeet ja tarrat ennen kayttoéa. Opi laitteen
mahdollisuudet ja rajoitukset seka erityiset vaaratilanteet.

® ALKOHOLI JA LAAKKEET

Ala  kayta laitetta alkoholin tai laakkeiden vaikutuksen
alaisuudessa, sinun tulee voida keskittya

® VALTA VAARALLISIA OLOSUHTEITA

Aseta klapikone 60 - 75cm korkealle alustalle joka on tasainen ja
tukeva, tason tulee olla tarpeeksi tilava. Kiinnita laite alustaan
pultein mikali se meinaa liikkua.

Pida tyoalue siistind ja valaistuna. Sotkuinen ty®alue on
vaarallinen.

Ala kayta kosteissa oloissa alaka altista sateelle.

Aia kayta laitetta tilassa jossa on syttyvia kaasuja.

® TARKASTA LAITTEESI

Tarkasta laite ennen kaynnistamista. Pida suojat paikoillaan ja
hyvassa kunnossa. Tarkasta aina ennen kayttda etta laitteesta
on poistettu kaikki saatdtyokalut. Korvaa vioittuneet osat ennen
kayttoa.

® PUKEUDU OIKEIN

Ala kayta loysia vaatteita, kasineits, solmioita tai koruja. Nama
voivat juuttua liikkkuviin osiin.

Suosittelemme  turvakenkien ja antistaattisten kasineiden
kayttoa. Suojaa pitkat hiukset.

® SUOJAA SILMASI JA KASVOSI

Laitteesta voi singota kappaleita kasvoihisi aiheuttaen
silméavaurioita. Kayta aina suojalaseja. Tavalliset silmalasit eivat
kelpaa. Ala aseta laitetta kayton ajaksi maahan, tama aiheuttaa
epanormaaleja tybasentoja ja vaaratilanteita.

® JATKOJOHDOT

Vaaranlainen jatkojohto voi aiheuttaa tehon laskun ja
ylikuumenemisen. Jatkojohto saa olla korkeintaan 10m pitka ja
sen halkaisijan tulee olla vahintaan 2.5mm2.

Kaikki litann&t tulee suorittaa turvallisilla valineills ja turvallisella
tavalla.

® VARO SAHKQOISKUJA

Tarkasta etta virtalahde on hyvassa kunnossa ja ettd se vastaa
laitteen arvoja. Tarkasta ettd virtalahde on maadoitettu ja
vaatimusten mukainen.

Maadoita klapikone. Ala koske kaytén aikana maadoitettuihin
kohteisiin kuten putket, jaakaapit, iimastointilaitteet yms.

Ala avaa moottorin koteloa. Ota yhteys huoltoon mikali kotelo
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pitéda avata.

Ala koske pistokkeen metalliosiin liittdessasi tai irrottaessasi
pistoketta.

® PIDA LAPSET JA SIVULLISET LOITOLLA

Laitetta saa kayttaa vain yksi henkild kerrallaan. Muiden tulee
pysya turvallisella etaisyydelld tyGalueelta, etenkin laitteen
ollessa kaynnissa. Ala anna kenenkaan auttaa sinua
jumiutuneen halon irrottamisessa.

® TARKASTA HALKOSI

Varmista ettei halkaistavassa materiaalissa ole nauloja tai muita
vieraita esineita. Pollien paat tulee sahata suoriksi. Oksat tulee
sahata poikki rungon tasalta.

e ALA KURKOTA

Lattia ei saa olla liukas.

Sailyta aina hyva tasapaino.

Al seiso laitteen paalla. Jos laite kaatuu tai vahingossa osut
kiilaan voi seurauksena olla vakava onnettomuus. Al& varastoi
mitaan laitteen ylapuolella tai sen lahella.

® VARO YLLATTAVIA TILANTEITA

Huomioi aina halkotyéntimen liike.

Ala syota materiaalia laitteeseen ennen kuin tyonnin on
pysahtynyt.

Pida katesi loitolla kaikista liikkuvista osista.

e SUOJAA KATESI '

Pida katesi loitolla puuhun muodostuvista halkeamista, ne
saattavat akkia sulkeutua aiheuttaen vamman.

Ala poista jumiutuneita halkoja kasin.

e ALA PAKOTA LAITETTA

Laite toimii parhaiten omalla vauhdillaan. Ala tyosta materiaalia
joka ylittdaa mitoiltaan annetut ohjearvot. Tama on vaarallista ja
voi vaurioittaa laitetta.

Kayta vain oikeaan kayttotarkoitukseen.

e ALA JATA LAITETTA KAYNTIIN VALVOMATTA

Ala poistu laitteen luota ennen kuin se on kokonaan pysahtynyt.
® KATKAISE VIRTA

Irrota pistoke kun laitetta ei kaytetd, séadettaessa, vaihtaessasi
osia, puhdistaessasi tai huoltaessasi. Tutustu ohjeisiin ennen
huoltamista.

e SUOJELE YMPARISTOA

Keraa jatedljy ja havita se paikallisten saadosten mukaisesti.

Ala kaada 6ljya viemariin tai luontoon.

e PIDA LAITE HYVASSA KUNNOSSA




Pida laite puhtaana ja hyvassa kunnossa.

® TEE TYOTILA LAPSITURVALLISEKSI

Lukitse tyotila. Katkaise virta paakytkimesta. Varastoi klapikone
lasten ja sivullisten ulottumattomissa.

KAYTTOOLOSUHTEET

Klapikone on tarkoitettu kotikayttoon. Kayttolampétilan tulee olla valilla +5°C ja 40°C,
laitetta ei tule kayttaa yli 1000m merenpinnan ylapuolella. Suhteellisen kosteusprosentin
tulee olla alle 50% lampétilan ollessa 40°C. Laitetta voi kuljettaa ja varastoida -25°C ja 55°C
valilla.

TEKNISET TIEDOT

Mallinumero HLS6T-52
Moottori 230V~ 50Hz 2000W IP54
. .| Halkaisija 5~25cm
Kapasiteetti Pituus 5oem
Halkaisuvoima 6t
Hydraulipaine 21Mpa
Hydrauliéljyn maara 3.5L
Pituus 1240mm
Mitat Leveys 720mm
Korkeus 850mm
Paino 51kg

Pienetkin pollit voi olla vaikeasti halkaistavissa mikali niiss& on esimerkiksi oksia tai ne
ovat kieroja. Suuremmat pdéllit voivat olla helposti halkaistavissa mikali ne eivat sisalla

oksia.

SAHKOVAATIMUKSET

Liita laite 230V+10% (50Hz+1Hz) virtalahteeseen jossa on alivirtasuoja, ylivirtasuoja ja
vikavirtasuojakytkin jonka maksimiarvo on 0.03A.



VALMISTELUT

1. Kiinnita tukijalka laitteeseen pulteilla, nosta laite kahvojen avulla 60 — 756cm korkealle
tukevalle alustalle joka on tasainen ja turvallinen.
2. Tutustu kuvien avulla saatimiin ja ominaisuuksiin.

1. Tydnnin

2. Tyopoyta
3. Kiila

4. Nostokahva
7
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. Kytkin

. Moottori

. Kotelo

0.Renkaat, lyhyitd siirtoja
varten

11. Hydrauliohajusvipu

12. Hallintakahvan suoja

13. limausruuvi

14. Oljynpoistopultti/mittatikku

Ennen laitteen kiyttamista tulee avata ilmausruuvi, kierra sitd auki muutama kierros
kunnes ilma voi vapaasti purkautua dljysailiosta.

Sinun tulee kidytén aikana voida selkedsti havaita ettd ilma kulkee ilmausaukon
kautta.

Kirista ilmausruuvi ennen laitteen siirtdmista.

WIKALI LAITTEESTA El POISTETA ILMAA TAMA JOHTAA ENNEMMIN TAI MYOHEMMIN
A TIVISTEIDEN HAJOAMISEEN JA PYSYVIIN LAITEVAURIOIHIN.




15. Maksimipaineen rajoitusruuvi

ALA SAADA MAKSIMIPAINEEN

RAJOITUSRUUVIA!
Paineenrajoitusruuvi on sdaadetty jo
tehtaalla ja sinetoity liimalla, 413 saada
ruuvia itse, laite ei saa toimia yli 6t
paineella. Asetus on suoritettu
ammattilaisen toimesta tarkoin
valinein.
Luvaton saatdé johtaa paineongelmiin,
laitevaurioihin ja onnettomuuksiin.

ALA SAADA
ROREJ

KYTKENTAKAAVIO HYDRAULIIKKAKAAVIO
rk —o
L -
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KLAPIKONEEN KAYTTO
ENNEN KAYTTOA TULEE VARMISTAA ETTA RUUVIT ON KIRISTETTY HUOLELLA!

AVAA ILMAUSRUUVIA MUUTAMA KIERROS ENNEN KAYTTOA!

Laitteessa on “ZHB” —ohjausjarjestelma joka vaatii molempien kasien kayttamista. Vasen
kasi ohjaa hydraulista hallintakahvaa ja oikea kasi painonappikytkinta. Laite pysahtyy jos
toinen kasi irrotetaan. Vasta kun molemmat kadet on irrotettu, laite alkaa palata
aloitusasentoonsa.

Liipaisintyyppista lukitusmekanismia kaytetdan jotta vaitetaan hydrauliikkajarjestelman

vahinkoaktivointia. Kayttaaksesi hydrauliikkajarjestelmaa sinun tulee ensin painaa
liipaisinta keskisormellasi ja sitten painaa hydraulikkavipua eteen.

Al3 pakota laitetta yrittdmaan halkaisua yli 6sek ajan jos puu on kovaa.

Liian pitka aktivointi saa ¢ljyn ylikuumenemaan. Jos puu ei meinaa haljeta, kdanna sita 90°
ja kokeile uudestaan. Jos tama ei auta, poista materiaali &laka yrita pilkkoa sita.

Aseta puumateriaali aina tukevasti
pitimeen. Varmista ettei puu kaanny,
keinu tai lipsahda halkaistessa. Al3
halkaise ainoastaan terdn yldosalla.
Tima rikkoo teridn ja vahingoittaa laitetta.

Pilko puut syiden mukaisesti. Ala aseta puuta poikittain. Tama on vaarallista ja laite
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vaurioituu.

Ala yrita pilkkoa kahta kappaletta samaan aikaan. Toinen kappaleista voi lennahtaa ja osua
sinuun.

JUMIUTUNEEN MATERIAALIN IRROTTAMINEN

® Vapauta molemmat ohjaimet

® Tyontimen pysahdyttyd alkuperaiseen
asentoonsa, aseta puukiila jumiutuneen
pdllin alle

@ Kaynnista laite tyontaaksesi  kiilan
kokonaan jumiutuneen puun alle

® Toista ylld mainittu toimenpide yha
jyrkemmilia kiiloilla kunnes polli irtoaa

Ala yriti kopauttaa puuta irti, timi voi
kdynnistda laitteen tai aiheuttaa muita
vaurioita.



HYDRAULIOLJYN VAIHTO

Vaihda laitteen hydraulioljyt 150 kayttotunnin valein.
Noudata seuraavia ohjeita vaihtaaksesi oljyt.

Varmista ettda kaikki likkuvat osat ovat
pysahtyneet ja etta pistoke on irrotettu

Avaa oljyntyhjennystulppa mittatikun avulla
Kallista laitetta tukijalkojen varassa 4l sailion ylle
tyhjentasksesi oljyn laitteesta

Kallista laite moottorin suuntaan

Tayta uutta 6liya kyseisen mallin kapasiteetin
mukaisesti

Puhdista mittatikun oljyroiskeet ja aseta se
oljysailioon, pida laite pystyssa

Varmista etta oljytaso on tikun kahden uran
valissa

Puhdista oljyntayttétulppa ennen kuin kiinnitat
sen takaisin. Varmista etté tulppa on kirealla
ennen kuin asetat laitteen vaakatasoon

Tarkasta oljytaso saannollisesti. Lisaa oljya
tarvittaessa.

Valmistaja suosittelee seuraavia, tai seuraavankaltaisia oljyja:

SHELL Tellus 22
MOBIL DTE 11

ARAL Vitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22

Kiilan teroitus

Teroita kiila saannéllisesti hienolla viilalla, poista epatasaisuudet leikkuupinnalta.
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VIANETSINTA

VIKA SYY TOIMENPIDE
Moottori ei Ylikuormitussuoja aktivoitunut | Ammattilaisen  tulee avata kotelo ja
kaynnisty suojatakseen laitetta vaurioilta vapauttaa ylikuormitussuoja
Polli on asetettu vaarin Katso kayttoohjeen ohjeet koskien sy6ttoa
. . Materiaali on liian suurta tai kovaa Kayta pienempaa materiaalia
Ei halkaise " ” . . —
o Kiila on liian tylsa Noudata teroitusohjeita
materiaalia

Oljyvuoto

Paikallista vuoto ja ota yhteys huoltoon

Paineasetuksia on muokattu luvatta

Ota yhteys huoltoon

Tyonnin liikkuu
epatasaisesti,

tarisee tai pitaa
erikoista aanta

Liian vahén dliya tai likaa iimaa
jarjestelméassa

Tarkasta 6ljyn taso, tayta tarvittaessa.

Ota yhteys huoltoon

Jarjestelméssa on iimaa

Avaa ilmausruuvia 3 ~ 4 kierrosta ennen
kayttoa

Oljyvuoto

llmausruuvi jatetty auki siirron ajaksi

Kirista iimausruuvi ennen siirtdmista

mannassa tai

Oliyntyhjennystulppa auki

Kirista tulppa mittatikulla

muussa kohdassa

Hydrauliventtiili tai tiiviste viallinen

Ota yhteys huoltoon

h{

BN Al havita kotitalousjatteiden seassa, toimita kierratykseen.
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Jalkojen kokoaminen

OsaB

Osa A
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OSA A
DEL A . #aletujalka

#3/framben

Vaakatason jalka
‘{fég ratt ben

#1 Vaakaputki
#1 Horisontalror

f
!

fhitalvutettu jalka #oftaivutettu jalka
oy

o/bajtben #6/bajt ben

Yhdistd etujalka (2) taivutettuun jalkaan (5), ja etujalka (3) taivutettuun

jalkaan (6) pultein.
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itten vaakatason

kokoa s

2

.

alkaan (2&3) ruuvein

.

uj

i1(1) et

4 vaakaputk

1st

Yhd

.

mn

.
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in(2&3) ruuve

jalkoi

a se etuja
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, _ OSA B.
#2/takajalka Q#S."'takajalka DEL B
#2/bakben % / #3/bakben

! i

_ #irengasakseli
7" #4/dackaxel

#1/vaakaputki

#1/vagratt ror

#hftaivutettu jalka

#6/b5j ben
#oaivutetiu jalka #
#5/bojt ben » /

Yhdistd takajalka (2) taivutettuun jalkaan (5) ja yhdistd takajalka (3)

taivutettuun jalkaan (6) pultein.




;f“i"I f‘lhc;}r@sontaaiin&n alsell #2takajalka
#1 .?h:msmltaiaxel #2/hakben

|
I

#3haka-

jalka

#3/bak-
ben

%

I .
\ #direngasaksell
#didackaxel

Vhdistd horisontaalinen akseli (1) takajalkoihin (2&3) ruuvein, kokoa

sitten rengasakseli (4) renkaisiin.
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. Tuotemalli: LS6T-52/1.S6T-52HU/HLS8T

2. Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Weihai North Harbor Machinery Co., Ltd.

No. 688 Mount Phoenix Road, Chucun

264210, Weiha:

86-631-5710699

manager@northharbor.com.cn

3. Tiami vaatimustenmukzisnnsvakuutes on annettu valmisizian yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde:

Laite: halkomakone

Tuotemerkki: TIMCOi

Malli/tyyppi: HLS6T-52/HLS6T-52HU/HLS8T

5. Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdermukaistamisizins#fidéinnédn
vaatimusten mukainen:

sihkémagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 2014/30/EC,

konedirektiivin (MD) 2006/42/EC ;

6. Viittaus niithin asiaankuuluviin' yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on kiytetty, tai viittaus

muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

EMC:  EN55014-1:2006+A1+A2
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-11:2000
EN 55014-2: 2015
EN55014-1:2006/A2:2011 /
EN55014-2:1997/A2:2008 /

RoHS:  EN50581:2012
MD EN609-1:1999+A2:2009
EN60204-1:2006+A1:2009+A2:2010

ENISO 12100:2010

7. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Place and timeWeihai ,China

octosaoss {1 7 sk EIDR 0,10

Valmistaja: Weihai North Harbor Machinery Co., Ltd. a— . -
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Signature, name & title




